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ご使用の前にかな5ずこのスキャナ r 基本ガイド」をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 

















アルの利用のしかた 
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まず使えるようにしよう スキャナ基本カイド （本書） 

箱を開けてからスキヤナをセットアップし、スキヤンをするまでの一連の作業を順を追って 
説明しています。初めてお使いになるときは、かならずこのマニュアルをお読みください。 

み 

(Q 

電子 

7 ニユア化 

スキヤナ操作 ガイド-スキャナをもっと活用しよう- ( HTML ) 

\スキヤンの手順や目的別スキヤン、 ScanGear CS や CanoScan Toolbox の使いかた、 

/されいにスキヤンするためのヒント、困ったとさの巧処方法など、スキヤナを使いこなすた 
めに必要な情報びまとめてあります。付属のソフトウェアと共にコンピュータにインス!-ール 
してください。デスクトップのアイコンをダブルクリックすると表示されます。「もっと詳しく 
知りたいとさは（電子マニュアルを見る)」 一 P.26 


電子 

7 ニユア化 

参 ArcSoft PhotoStudio マニュアル ( PDF ) 

\ 付属のフオトレタッチソフト ArcSoft PhotoStudio の使いかたを詳しく説明している 

) PDF 形式の電子マニュアルです。 Windows 版では、ソフトをインス! -- ルすると、マ 

ニュアルちいっしよにコンピュータへインストールされます。 

• 読取ま命 Ute ( HTML ) 

付属の活字カラー日 CR ソフト読取革命 Lite の使いかたを詳しく説明している HTML 形 
式の電子マニュアルです。ソフトをインストールすると、マニュアルもいっしよにコンピュ 
一夕へインストールされます。 

参 ファイル管埋ま命 Ute ( HTML ) (Windows のみ） 

付属の画像/文書ファイリングソフトファイル管理革命 Lite の使いかたを詳しく説明して 
いる HTML 形式の電子マニュアルです。ソフトをインス!-ールすると、マニュアルもいっし 
よにコンピュータへインストールされます。 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M のメインメニュー画面の「マニュアル表示」から選択してお読み 
ください。 



-本書では 、 Windows XP でスキヤナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や Macintosh でも操作方 
法は同じです。 Macintosh 画面は、 Mac 日 S X で説明しています。 

-画面表示は日 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、若干異なります。 

-本書では 、 Windows Millennium Edition ^Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2000 、 Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional ^Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000、 
Windows XP を Windows と記載しています。 


ミ主意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につさましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごミち意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Microsoft ®、 および Wind 日 WS® は 、 Microsoft Corp 日 ration の米国およびその他の地域における登録商標です。 

- Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピユーター社の米国およびその他の地域における登録商標です。 

• Adobe ®、 Acrobat ®、 および Ph 日 t 日 sh 叩®は 、 Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標です。 
.◎ArcSoft Inc . All rights reserved for Phot 日 Studio . 






パッケージの内容確認 


箱を開けたら、パッケージの内容を確認して<ださい。 


W 

万一、不足しているものや損傷しているものびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



( 

本がおよび接続用の部品 ) 


スキャナ本体* USB ケーブル AC アダプタ 3 己 mm 用フィルムガイド ブ□—二一用フィルムガイド 

* 本体には CanoScan 8400 F と表記されています。 （ス IJ —ブとマウント用） （フィルム押さえシート付き一 P .36) 

( 

キヤノスキャンセットアップ CD-ROM ) 


このスキャナに付属のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M には次のソフトウエアと電子マニユ 
アル「スキャナ操作ガイド」び入っています。ご使用のコンピュータの八ードディスクへインス 
トールしてご使用ください。 



スキヤナドライバ 

ScanGear CS (スキャンギア CS ) 

ユーテイリテイソフト 

CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

画像編集（フオトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

活字カラー OCR ソフト 

読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

画像/文書ファイリングソフト^1 

ファイル管理車命 Lite (ファイルカンリカクメイ•ライト） （ Windows のみ） 

PDF ファイル表示ソフト 

Adobe Acrobat Reader (アドビ-アク□バット-リータ’一） 

HTML お式の電子マニュアル 

スキャナ操作ガイド 


《 CD - ROM は Windows と Macintosh のどちらにも使用できます。 

※各ソフトウェアについては、に canGearCS でスキャンする」 （ P .22)、 附属のアプ U ケーシヨンソフト」 ( P .29) をご覽ください。 
※電子マニュアルの見かたについては「もっと詳しく知りたいとさは（電子マニュアルを見る)」 ( P .26) をご覧ください。 

《紛失や破損すると、再発行-再配布でさないソフトウェアや重要な情報び含まれていますので、使用後も紛失しないよラに大切に保管 
して < ださい。 

※各ソフトウェアのインス!ル容量は、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M の「インス!ル」画面でご確認ください。 

(Windows -► P .5 / Macintosh 一 P .8) 

《1「ファイル管理革命 Lite 」 は 、 Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 


•Adobe Photoshop Elements (アドビ •フォト ショップ •エレメ ンツ） 2.0 CD-ROM 

画像編集（フォトレタッチ）ソフト Adobe Photoshop Elements と電子マニュアル ( PDF ) び入っています。 

_ゾ CD - ROM ケースにはインス!ルに必要なシリアル番号び貼り付け5れています。絶対になくさないでください。 

《インス I -- ルち法や起動のしかたなどについては、「1日.付属のアプ U ケーションソフト」の陋像編集（フォトレタッ 
チ）ソフト Adobe Photoshop Elements 2.日」 ( P .32) をお読みください。 

《インス! -- ルするために必要な八ードディスク空き容量：約]日日 MB ( Windows ) /約] 7日 MB ( Macintosh ) 


説明書、その他 




•まず使えるよラにしよラ 
(スキヤナ基本ガイド） 



• 安をにお使いいただくためには 

• き種ス摩ド！ 

-保証書（かおに貼付） 


まず使えるようにしよう 1 , 









































スキャナ各部の名称 






1 原稿台カバー 

セットした原稿を押さえます。 

2 保塞ぐノート 

フイルム読み取り光源部を保護するためのシー 
卜 です。フイルムスキャンしないとさは取り付 
けておいて < ださい。 

3 フイルム読み取り光源部 

フイルムに光をあてる光源です 0 

4 原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの/こ\臓部 
です。通常は奥側にあります。 

己原稿台ガラス 

スキャンする原稿を置さます。 

6 EZ (イージ ー） ボタン（一 P .17) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンび 
でさます。 

COPY (コピ ー） ボタン 

原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 
SCAN (スキャン）ボタン _ 

原稿をスキャンし、付属の画像編集ソフトに 
画像を表示*保をします。 

PDF (ピーデイーエフ）ボタン 

原稿をスキャンし、 PDF 文書として表示•保 

存します D 

E-MAIL (E メール）ボタン 

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッ 
セージにファイルを添付します。 

7 原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

8 □ックスイッチ 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除し 
ます。 

9 電源スイッチ 

スイッチの ON (□) 側を押すとスキャナの電源び 
入ります。日 FF (〇)側を押すと電源び切れます。 

10 US 目コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 

11電源コネクタ 

付属の AC アダプタを接続するコネクタです。 

12 FAU コネクタ 

FAU ケーブルを接続するコネクタです。 

13 FAU ケーブル 

フイルム読み取り用のケーブルです。 


•2 まず使えるよラにしよラ 







































ソフトウエアをインス I -ールする 

まず(下の注意をお読みになってから、 「 Windows にインストールする」 （ P .4)、「 Macintosh にインストールす 
る」 （ P .7) にお進みください。 

•スキヤナを接続ずる前にソフトウェアをインストールしてください。 

スキャナをコンピュータに接続する前に、付属のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M を使って、スキャナを使うた 
めに必要なソフトウェアを必ずインストールしてください。 


スキヤナをコンピュータに接続しないでくださし、。もし擬 SS 
している場合は、 USB ケーブルをはずして < ださい。 
ソフトウェアをインス!ルする前にスキャナをコンピュー 
夕に接続してしまうと、スキャナび正常に動作しなくなる原 
因になりますので、十分にま意してください。 


|3| Windows で「新しいハードウェアの検出ウィザー 
■■■ ド」または r 新しし、 A — ドウェアの追加ウィザード」画 
面び表示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリッ 
クしてウィザード画面を消してください。 

《ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコン 
ピュータへ接続した場合、この画面び表示されます。 
お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。 




* ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムびある場合、あらかじめ終了しておいてください。 

♦八ードディスクの巧き客■を確認してくだをい。 

• すべてのソフトウェアをインストールするために必要な空き容量は、 Windows の場合は22日 MB、Macintosh 
の場合は] 3己 M 巳です。コンピュータび安定して動作するためには、さらに空き容量び必要です。各ソフトウェ 
アのインストール容量は、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M の「インストール」画面でご確認ください。 
(Windows -► P .5 / Macintosh 一 P .8) 

• 八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「うまく動作しないときは」の症状3 ( P .43) を参考に、不要な 
ファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 


rWindows にインストールずる J 豚 P.4 
[Macintosh にインストールずる J 原 P.7 



参考 


インス!-ールびうまくできなかった場合は、「うまく動作しないときは」の「インス I -ールのトラブル」をお読み 
ください。（一 P .42 〜 43) 


まず使えるようにしよう ゴ • 



























• - 


- • 

( 

Windows にインストールする 

) 


IQI Windows 2000または Windows XP を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

ソフトウェアのインストールは Administrator （システム管理者）び行つてください。詳しくは、 Windows のマ 
ニユアルやヘルプをご覧ください。複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインストールを続けてくださし、。 


0コンピュータの電源を入れます。 

0キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を 
〜 CD - ROM ドライブにセットします。 

▼キヤノスキャンセットアップのメインメニュー画面び 
表示されます。 


m 

参考 


メインメニュー画面び自動的に表示されないとき 
は、「うまく動作しないときは」の「インストー 
ルのトラスレ」の「症状1」をご覧ください。（一 
P .42) 



0 [インストール]ボタンをクリックします。 

▼インス I -ール時のを意事項び表示されます。 


キサ S ラーィジ 

Can の n CanoScan 8400 FV 


キヤノスキヤンセットアップ 
ホ巧を a おし ® 面の巧をじ巧って巧んでください* 



0インストール時の注意事頃をよ<お読みに 
なり[次へ]ボタンをクリックしまず。 

▼ ソフトウエアのインス I -ール画面び表示されます。 


インストール時のま意を項 


Window.! 20M または Vfirwlowa げ"を 
4 X おの ユーザ ー» をで お巧い のか た〜 

y フトウェアのインストールは Adminb 时 tar 
{シス于ム驚理かが巧って < どむ、 

時しくは、 Windc — 6のマニュアルやヘルプをご免ください。 
みなユーザーかををしていないとをは.そのちま 
インストールを巧けてください， 


<が」 




•4 まず使えるよラにしよラ 


























♦ 




0 


インストールするソフトウエアを選択し、 
[インストール]ボタンをクリックします。 

ここでは、すべてのソフトウエアと「スキヤナ操作ガイド」 
をインストールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示されます。 


〇 


インス!ル（ソコトウエアモコシビューターで巧えるようにします） 

チ1ッゥマークのがいている1/7トウ IT をィ VA 卜ールします， 

で B かの トウエアはモェリウマーウのけいて L ^4ボタンをクリツウして、マーウをなすしてください。 


、スキトン巧7 CS 
—一的な 

25 m 

で かア W 巧〇;マトリ-ザ- 
‘ I ' j が oitH : ぶか巧的 1 の际 wd り r 

SH 日 

口 X か’ホヤパけ卜心-。-…も々ス 
ivC な mS «。 TwIIj^x 

瓦 Kfl 

R ス年でナ tm 巧イト- 

ICHD 

ド がァ"た万! ■ ■ 丸巧 

巧咕 



网 却 が V 二… J 。:/! 州ぶ-/-側伽柳 

U G 压巧が VB -/- 曲 M か||, 

»が 



R 巧巧凡み，） W がが卜 

U ^巧たみ T 1-/-? をな化 M か H 6 

刺 




«示まれた7イコンや S 丰じマウスボインタ左。づけ4と，ソフトウ L アの IS かが«示去れます。 


ける 1 


使用許諾契約をよ < お読みになり、[はい] 
ボタンをクリックします。 

▼インス I -ールするソフトウ エアの一 覧 と、 ソフトウ エア 
の説明び表示されます。 


& TEP ? 

インスト—ル 
STEP) 

克 T 


尸 *11 H □ 

, ィンスト - jg j 


巧巧許諾賀的 


な巧した y 7 lKn ： ア左イ > A トールず&前に•下 E の ttffl 片なな巧を 
よくお»み<ださい， 


: ttJUttl こがわ勝下れ、 


む:?トウげ巧御；阳 L 、 

U 田 tu な、お iflDW 二 t こ li 人いか ( ft のががこむ々す， 

な J , 冉はのパ—巧が«む巧撫〇のけげ R な:]れしては. T 化が：？ 
トウげ》占 aw 片 rewiwi 扣い t な■■てな guff 下 EK 口ここ WI 
いたむ々■が化 y 补〇け が*こ » JML 々か、でた口*ザ.たも HTMl ご FL ぶ 
ずル巧 y 补ウ T で IV み！ ttwi ? れむ ■*! 十'ぷお姑卞さい • m お 
の;々でけ.むい田.お巧トウ巧—屏主 cr が fS がけ a が m 
■ DW な 4 U じ 《 wi < n A & U 1 占 li の％占 s 3* ) なゎお 1 よ刖々み A 
W 巧1こ >化 C み k ■；_ の お正 UJC . s 5 »DKftftJi 化 tt レ t ， . 

むみ、この AfiT の U いみ的り巧れちち.’山み SW 下 eu お C 同た 1 が！ 


巧用 K 库 K 巧のすべでのを巧じ田■しますかマインストールする I こは， 
[はい巧 S あしこの曲片に円意ず4を*がか巧ず*[いいえ]を a あ 
ずあと • y コトウエ7めインス!ルを中止したず。 




〇 


[インストール]ボタンをクリックします。 

▼ ScanGear CS びインストールされます。 


Adobo Acrobfl ， 化 odw 
AfcScll Phot が tlKfW 
申け* 

奸ィん H , 41 it 。 
C iuSh:— I<imiImu 


Scan Gear CS 


スキヤナドライ" 


スキサナを巧さために 6 ■むスキヤナドライバ ( TWWH ドうイ/りでず< 
つトウェ T むどの： r プリケーシつトウ XT から 
g ぴ出して g います。 


STEPS 

ち T 


インみ卜ールめ *6 巧巧： 
インストールずる‘/7卜はわと7つでず 


CR る」 


( ィンスト-ル : ,1 ) 


⑩ 


[次へ]ボタンをクリックし、ソフトウェアの 
インストールを続けます。 

画面に表示される指示に従って[はい]や[次へ]などの 
ボタンをク U ックし、選択したすべてのソフトウェアをイ 
ンス I -ールします。 


國 


重要 


インス!ル中は、画面に表示されたダイア □ 
グ（メッセージ） m 外は、クリックしないよ5 
にごま意ください。 


ソフトウエアは画面左側に表示されている順番でインス 
トールされます。 


Adotm Acrobfl ， 化 a 4 or 

AfcScll Phot が tucHa 

UR …柄 

C utSw:— IimiImii 


イシ A 卜ールが g T したら，[巧へ 1 をウリウウしてください。 


STEPS 

3 ET 


インス K — ルめ進6巧巧 r 
インストールずる y 7卜はわと7つです 


主^!^) 


wisaows 


まず使えるようにしよう5, 


















































♦ 



@ r ソフトウェアのインストールが完了しまし 
W た。 J のメッセージが表示された S 、[ OK ] ボ 
タンをク IJ ックします。 

▼ すべてのソフトウェアのインス I -ールび終了すると、コ 
ンピュータの再起動を促すメッセージび表示されます。 





^•)[再起動]ボタンをクリックします。 

▼ コンピュータび再起動します。 

インストー邮がち下しました 





W 巧起動のあと、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を巧り出します。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 

Ir ^ 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 には、紛失や破損すると再発行•再配布できないソフトウェ 
Ml アや重要な情報び含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


次は r スキヤナを準備ずる J ^ p.io 


•6 まず使えるよラにしよラ 


















P - 


- • 

( 

Macintosh にインストールする 

) 


Ol Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ 

M かな5ず最初に登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインス I ルしてください。追加した 
アカウントにコンピュータの管理権が設定されていてもソフトウェアはインス!ルできません。 


〇 

み 


コンピユータの電源を入れます。 

キヤノスキャンセットアップ CD-ROM を 
CD-ROM ドライブにセツトします。 



@ CD-ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 
rsetupj アイコンをダブルクリックします。 

▼キヤノスキャンセツトアップのメインメニュー画面び表 
示されます。 



@ [ インストール ] ボタンをクリックしまず。 

▼インス I -ール時のを意事項び表示されます。 


キヤバンカクーイ;がスキャナ 

Caium CanoScan 8400 FV 

キたノスキでンセットアップ 



ホホ4巧巧し、西面の沿示 t なつで义んでください， 



マニュァル*示 1 

■ f マニュアル® 11ホレ无で* 


- J レ I 


ユキドライバ S な» <ァン イ:ル） レ*7* 



单ヤイス牛 TV たツト f V ブ 5 gT レ tT * 



インストール時の注意事頃をよ<お読みにな 
り [ 次へ ] ボタンをクリックします。 

▼ソフトウエアのインス I -ール画面び表示されます。 


インストール時のを寅事項 


Mac OS 化の V コトウ： 1 7のインス化は、 

看巧巧の S かや/ f スロー ドがぶ®でん 

がず6巧ち {» 巧 t を*1したユーブ J が巧ってください, 


<ちる J 



まず使えるようにしよう/， 




























e 


インストールするソフトウエアを選択し、 
[インストール]ボタンをクリックします。 

ここでは、すべてのソフトウエアと「スキヤナ操作ガイド」 
をインス!-ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示されます。 


インス I —ル（ソフトウ正アをコシビューターで巧丈るようにします） 

チででクマークの村い T い电 V 7 トク T ア5イーストールレ 

不■な V 7トウ正7’化> 正 V クマークめ W いてい4 ボかン をクリックして. 7 -ウ 由はザし だ 3い* 


、 3 キザ ^ 辛？ CS 

一 ^^ S なが献 CS 

尸つ 、1な1 キザ V- でール 巧 (ブタ A 

なが自な f> T の!が： It 

ttm 

，5HC 

丙 

スキヤナ » ホザイド 

1CHQ 

ク y 了卜’ 卜す 

II A に Soft PhotoStudio 

W <ilt A f たわ刊ぃ巧ぶ M ピ■■むトリわ ww 卜 

U 化 *1 巧二が 邮哨奶胤-剛*々け e 

油が 

がが 




ra 柿 f ドビ|ァ,口" 7 卜■リ-’で’ 

U LlJ Adobes Acrobat" Read が 

が巧 





«示された7イ3ンや义丰じ7ウスザインブを近ブけモと、 y ?トウ：■:7^巧»かが ft 示され*す • 


〇 


る」 


使用許記契約をよくお読みになり、[はい]ボ 
タンをク IJ ックします。 

▼インス!-ールするソフトウェアの一覧と、ソフトウェア 
の説明び表示されます。 


f ■巧 B ■さ It 135 MB V 

I ィ>スト J - ル I J 


巧巧許諾誤が 


■ R した yy トウ t ア t インストールす4«じ 、 下 E のた用肝 RR 巧を 
ぶちお R みください， 


ご ■fflm に AT お匪み下さい I 

[ ，パトクェ Mflmn] 

このたびは . 《丘田 VWC ご ■ ムいただ gj&o ザと5ごさ im. 

>甘で U. ■化み4■ドウエア Vtt と PW の1/7トウにうし T4J. 1 
下£めリ7^<ウエ7^占¥111打28^誦《£けさせていただいてお0.も KA が： 
下ご田■いただいた晒古ピ巧み y? トウ x71IKt ご ■R いただけ TK I 
OtI. Kf ■ではごゴいザ. 41/3トウ I7VWC ■巧されも—に TE 田I 
の ■& 十がお■わ T をい • TEHR に Sn ■いただけない HBL は. *の卜 し 
ウ ；E?Hg モ化巧の m ■の HttS ぴ iLliiEH IHA モ DVI ,i 

«« 巧8わ巧の了パての ** ピの * レ * 了か P インユトール T をだけ， 
t はい ] 左通おし . この « のに m ■ するお ■ があウ A す A ( けいま ) モ g 巧 
T をぶ 、 y 7卜9正 f のイーストール E 中 itL ■ ホ T, 


口 


〇 


[インストール]ボタンをクリックします。 

▼ ScanGear CS びインストールされます。 


STEP ? 

ScanGear CS 

インストール 

た & 

Acr&bd Itmitr 

ArcSiifE HiW 城 wiiu 

巧|[*かゎ 

A キ t ン单 P CS 

スキザナドクイパ 

A キで#■电田.ウために b ■なスキ T ナドライバ （ TWAIN ドライバ ）でん 
■■■• V 3 トウ1?^などのアブ y ブーシ a > V 7 トウエアか & 

な Tv&an luotHJi 

If び注!し Ttt . い*す* 

え f トナ llitai 干ド 


肌 PA 


を 了 

ィシ1 卜一化の ji 行 巧な： 


イ y ストール ずる V 7 卜はみ t 色 つです 


<5る 


< ィ>ス|^、-ル」） 


▼ちのような「認証」画面び表示されたら管理者（最初に 
登録したユーヴ）の名前とパスワードを入力し、[日口 
ボタンをク U ックしてください。 


氏な 


"SranGear CS In け aIIp ドにを M えるたけ . あわ ft 
のバ3 ロー ド S A カレ T < だ# い。 


m 


パスワードを忘れたときは、 Macintosh コン 
ピュータまたは Mac OS X に付属の 
「Welcome to Mac 0 S X 」あるいは「インス 
トール&設定ガイド」をご覧ください。 



t キヤー'じ山 




•8 まず使えるよラにしよラ 
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^ [次へ]ボタンをクリックし、ソフトウェア 
W のインストールを続けまず。 

画面に表示される指示に従って[はい]や[次へ]などの 
ボタンをク U ックし、選択したすべてのソフトウェアをイ 
ンス I -ールします。 


インス!-ール中は、画面に表示されたダイア □ 
M グ（メッセージ）似外は、クリックしないよラ 
胃 S にごま意ください。 


ソフトウェアは画面左側に表示されている順番でインス 
トールされます。 



打 EPS 

ホ了 


ィシス トー化の31行林な;： 
イ:; f ストールす古，/7卜は * t 6 つです 


<ぉ I 





r ソフトウエアのインストールが完了しまし 
た。 J のメッセージが表示された5、 [ OK ] ボ 
タンをク IJ ックします。 

▼すべてのソフトウエアのインス I ルび終了すると、コ 
ンピュータの再起動を促すメッセージび表示されます。 


イ V ス K — ルお果 


，_/7トゥ：^ァめィンストールがで了レ>レた* 





か [再起動]ボタンをクリックしまず。 

▼コンピュータび再起動します。 


インストールが完了しました 



^再起動のあと、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を取り出します。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 

ir ^ 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 は、紛失や破損した場合、再発行•再配布できないソフト 
Ml ウェアや重要な情報び含まれていますので、使用後ら大切に保管してください。 

重要 


巧は r スキヤナを準備ずる J ^ P.io 


まず使えるようにしよう9, 































スキャナを準備する 


ロックの解除 


はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定する□ック）を解除しま 
す。 


國 

重要 


-スキャナをコンピュータに接続する前に、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除しないで使用す 
ると、故障やトラブルの原因となることびあります。 

-□ックを解除するときは、スキャナを90度上傾けないでください。 


〇 スキヤナのテープをはがします。 



@本な底面のロックスイッチを、ロック解除マーク（ぶ）の方向に動かして、□ックを解 

^除します。 □ック解除マーク 



〇 スキヤナを元に戻します。 


-スキャナを移動たり、輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、□ックスイッチを 
□ックマーク（を])の方向に動かしてかな！5ず□ックしてください。 

-□ックするときには、ぜったいに EZ ボタン側（スキャナ前面）を下にして傾けないでくださし傾けたまま 
では□ックできませんのでご注意ください。 


•10 まず使えるようにしよう 
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スキヤナの 接続 

□ックを解除した後、スキャナをコンピュータに接続します。 


固 

重1 

USB ケーブルと AC アダプタは、かな5ず付属のものをご使用ください。他の USB ケーブルや AC アダプタを 
ご使用になると、故障の原因となることびあります。 


スキャナのロックが解除されていることを確認します。 （ P .1 日） 

A FAU ケーブルをスキャナの FAU コネクタに接続します。（①） 

原稿台カバー後部にある FAU ケーブルを、スキャナ背面の FAU コネクタに接続します。 

0付属の USB ケーブルをスキャナとコンピユータに接続します。（②） 

US 巳ケーブルのプラグは、コンピュータ側に大きく平らなほう （ A ) を、スキャナ側にルさく四角いほう（目）を 
差し込みます。 



@付属の AC アダプタをスキヤナに接続します。 



0スキヤナを側面にある電源スイッチの ON (り側を巧し、電源を入れます。 


gfl Windows XP で USB ( USB 1.1 相当）のポートに接続 
した後、ち図または類似したメッセージび表示されたと 
み J さは因をクリックして閉じてください。 USB 2.0 より 
データ輯送速度び遅くなりますび、問題なくスキャナを 
使用できます。 


み さらじち法で実行できるデバイス 居 f 

この USB デバイスは、高速 USB 2.0 ポートに巧続するとさらに 
高速で実行できます。 

丰翻可能なポートの一覽を表示するには、ここを州ッウしてくださ 
い。 



これでスキヤナの接続は終了でず。 

巧は r スキャンずる（動作の確認) J 原 P .12 


まず使えるようにしよう11, 


















































ス丰ヤンする（動作の確認) 


アプリケーシヨンをほってスキヤンする 


画像編集ソフト ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ）とスキャナドライバ ScanGearCS 
(スキャンギア CS ) を使って、スキャナの動作確認を行います。スキャンする原稿にはカラー写真原稿をご用意 
<ださい。ここでは、スキャナの動作確認のための基本的な操作のみ説明しています。 


n 手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「うまく動作しないときは」の r スキャ 
Ml ンのトラブル」をご覧ください。（一 P.44 〜 47) 




スキヤナに原稿をセットし、原稿台カバーを閉じます。 


読み取る面を下向さにし、原稿の上部を原稿位置合わせ 
マークに合わせてセツトします。 


N 

原稿位置合わせマークか5内側に最大約 2mm 
III の麵は読み取れません。 



ArcSoft PhotoStudio を起動します。 



Windows の[スタート]一[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 [ArcSoft PhotoStudio 己.己]- ► 
[ PhotoStudio 己.己]を選択して 、 「ArcSoft 
PhotoStudio 」 を起動します。 



(Macintosh J 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダを 
開き、 [ PhotoStudio ] フオルダ内の [ PhotoStudio ] 
アイコンをダブ;!レク U ックします。 



PhotoStudio 


•12 まず使えるようにしよう 













































スキヤナを選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。 




flrcSoft PhotfrStudio I 

SSSmSM mm(D 谋巧の 

レイか 一 (D f 

巧姑誠邮… 


間<(0)-. 

Glrl +0 

佩お） 


閲 b るわ） 

0 trl + F 4 

上まき巧巧に） 

OirhS 

ちおを怖ナてなおが… 



リムー J 饥レ.ディアがらインポート- CIH+D 
I し-,けルが■ィ7け呆な... 


プうがた嫩哩 



( Macintosn ) 


ファイル 


を崩押成... お N 

間く". 380 

あ元 

ごじる お W 

上广^岳^ お S 


名前を村けてなを… 

ブラウザを開<… 
スラィドショー... 


キヤプチと*^ 


化み… 

^*^1J J I •川 



▼ [ソースの選択]画面び表示されます。 

CanoScan 8400 F を選択して[選択]をク U ツ 
クします。 



* お使いのコンピュータにより若干表示び異なりまず。 
* 画面には CanoScan 8400 FV と表示されません。 


▼ [ソースを選択]画面び表示されます。 

CanoScan 84日日 F を選択して [0 K ] をク U ック 
しよ9 〇 



g » この操作は最初に設定しておけば、 2 回目!; i 降必要ありません。また、他のスキャナやデジタルカメラ 
III を選択したあとはこの操作び必要です。ただし、アプリケーションソフトによっては毎回設定するもの 
ちあります。 


ScanGear CS を起動します。 

夏](取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 




Q 驗己（^) 



间覇… 


( Macintosh ^ 



新規巧が… お N 

開く.‘. お0 

復元 


閉じる 然 W 

h 霞き保存 お S 

を前を巧げてぉな-. 


ブラウザを開く… 
スライドショー... 



プリンタ設定… 

巧刷.，. お P 


▼ にじ311663「 CS 」 び起動します。 


▼ にじ3惦63「 CS 」 び起動します。 


まず使えるよラにしよラ 13# 
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@ [原稿の種類]で r 写真（カラー) J を選択し 
一ます。 

[原稿の種類]では、写真（カラー)、雑誌（カラー)、新聞（白 
黒)、文書（グレー)、ネガフィルム（カラー)、ポジフィル 
ム（カラー）び選択できます。 

* フイルムのスキヤンについては P .34 をご覧ください。 


@ [プレビュー]ボタンをクリックします。 

プレビューは、原稿の位置ゃ大ささ、色合いなどを確認する 
ための、「試し」のスキヤンです。 


スキャナの動作中は、原稿台カバーを開けない 
M ように気をつけてくださし、。 

重要 


▼キャ U ブレーシヨンび始まります。 

キャ U ブレーシヨンは、正しい色合いを調整するための 
作業です。初めてスキャンをおこなう時に自動的におこ 
なわれます。 

▼ rScanGear CS 」 にプレビュー画像び表示されます。 
画像はオートク□ップ（原稿サイズに合わせて自動的に 
スキャン範囲び選択）されています。 

か r 用達の選択 J で、脚刷 （30 日 dpi )] を選択 
一します。 

[印刷 （3 日日 dpi )] を選択すると出力解像度は3日 0 dpi 、 陋 
面表示 （1 己 0 dpi )] を選択すると出力解像度は]日日 dpi に 
なります。 


@ r 出カサイズの選択 J で、[フリーサイズ]を 
W 選択します。 

出カサイズには、いろいろなサイズを選択でさます。 

-[フ U —サイズ]は、点線で囲まれたスキャンする範囲（ク 
□ップ範囲）を等倍でスキャンします。 

• [フ U —サイズ](外は、点線で囲まれたスキャンする範 
囲（ク□ップ範囲）を、選択した用紙サイズ （ L 判 、 SL 
半 I 」、はがさ、 A 4 など）に拡大/縮ルしてスキャンします。 
• ク□ップ範囲は原稿に応じて変更できます。（一 P .1 己） 

手順7で「画面表示 (150 dpi ) J を選択すると、出カサイ 
ズをピクセル数で選択でさ、コンピュータのディスプレイ 
サイズやデジタルカメラの出カサイズに合わせることびで 
さます。 （- P .2 S ) 






•14 まず使えるようにしよう 
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スキャンする轟囲の変更のしかた 

スキャンする範囲（ク□ップ範囲）は、プレビュー後、自動的に原稿の大きさに設定（オートク□ップ）されま 
す。ク□ップ枠の点線上にマウスポインタを合わせ、 W 、1、\、/になれば、縦横ち向や斜め方向に枠の大き 
さを変えられます。みになれば、ク□ップ枠全体の位置を移動できます。 



-[フ U - サイスでは、上記の方法で自由にク□ップ範囲を決められます。ク□ップした範囲を原稿と等倍で 
スキャンし、アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタに出力します。たとえば、ク□ップ範囲び己 cm X 4 cm 
だった場合、出力（印刷）される画像の大きさち己 cm X 4 cm になります。 

• 出カサイズを [ L 判]などに指定すると、ク□ップ範囲を、指定したサイズに拡大（縮ル）してスキャンし 
ます。ク□ップ枠は、縦横比を保ったまま大きさを変更できます。たとえば、ク□ップ枠をルさくして原稿 
の必要な範囲だけをク□ップ（卜 U ミング）すると、写真の部分引き伸ばしびできます。 

-ク□ップ枠の表示び消えたときは、左上のオートク□ップアイコン h をク U ックすると表示できます。 

-ク□ップ枠の縦横の向さを変えたい時は、縦横比切り替えボタンをク U ックします。（[フリーサイズ]じ(外 
のみ） 



出カサイ了の選が 

py -^园-縦横比切り替えボタン 


@ [スキヤン]ボタンをクリックします。 

▼スキャナび動作して、原稿を読み取ります。 


^ 読み取りが終了した S、ScanGear CS の 
W 閉じるボタン0 ( Windows ) または@ 
( Macintosh ) をクリックして終了してく 
ださい。 




▼ ArcSoft PhotoStudio に読み取った画像び表示されま 
す。 


ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に画像び表示さ 
れれば、スキャナ本体やソフトウェアの動作は正常です。 



まず使えるよラにしよラ15, 
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の 


画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 




( Macintosh ) 



編集漠折 I 


^1 y I'llL' 、 

')Tr. し， u- ijjij jijiii I... -iiiiLi^^ 


巧視巧巧(が... 
開く (曲.. 
i 自元晒 
閉じる(岛 


Ctrl+O 


Ctrl+F4 


リム-バプルがげけ呆巧... 




新規巧が ... 
閒 < … 

La 元 
問じる 


お N 
お0 

SIW 


プラウザを問く (旦） 


坪パチサの... 

巧口をみ喧) ... 
リースの规円山)... 


En 刷を)... 

ブ心り設おを... 
送眉屯)... 


加 I+P 


同期が... 


が了 M 


Ctrl+Q 


を前をがけてなを . 


ブラウザを間く… 
スライドシヨ ー... 

キヤプチヤ.。. 
取〇逐み.一 
ソースの 遇的… 

プリンタ設定… 
EMIJ ... 



器 P 


「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

(画面の表示は、お使いのコンピュータによって違います。） 



か fJl 南城 [ Hoy £ l * M.JPQ 

加讯 
河かイ。 


I 6なか； 

t ピがレ 


みお5村けてが持 


別名でなを： M が 

フすーマ, _ _ 

フ？イル ^ 

巧巧 r I 

TIF ファイル 
ド ILI /タイル 



卞 r シセル：） f 巧ち‘夕 


Ft ] E'rtnrthcudn 
iH-m i* rc か 
EPS [が PS) 


か H ぶ 


ファイルの種類 ( Windows ) / フォーマット ( Macintosh ) を選択し、ファイル名と保存する場所を指定して[保 
存]をク U ックします。 

ArcSoft PhotoStudio の閉じるボタン Q ( Windows ) または ^( Macintosh ) を 
W クリックして終了します。 


I&I ScanGear CS の使いかたの詳細については、 TScanGear CS でスキャンする」（一 P .22) または、電子マ 
ニュアル r スキャナ操作ガイド」で説明しています。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る)」一 


これでスキヤナの動作確認は終了でず。 


•このスキャナでは、3種類の方法でスキャンすることびでさます。目的に合った最適なスキャン方法を選ん 
でください。 

FEZ (イージ ー） ボタンでスキヤンする J 陪 P .17 
rCanoScan Toolbox でスキヤンずる J 豚 P .20 


rScanGear CS でスキヤンずる JP .22 


•16 まず使えるようにしよう 













































riEz (イージー）ボタンでスキヤンする 


このスキヤナ本体には、 COPY (コピー）ボタン、 SCAN (スキヤン）ボタン、 PDF (ピーディーエフ）ボタ 
ン、 E-MAIL (E メール）ボタンの 4 個の EZ (イージー）ボタンびあり、目的に合ったスキヤンび簡単にでさ 
ます。スキヤナに原稿をセツトし、 EZ ボタンを押すだけで自動的にスキヤンし、それぞれの機能を実行します。 
EZ ボタンは CanoScan Toolbox の設定でスキヤンされるしくみになっています。 



EZ (イージー）ボタン 


COPY (コピー）ボタン . 原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 

夕 ^ SCAN (スキャン）ボタン . 原稿をスキャンし、画像編集（フオトレタッチ）ソフト ArcSoft PhotoStudio 

に画像を表示します。 

PDF (ピーディーエフ）ボタン…原稿をスキャンして PDF ファイルで保存し、ファイル管理革命 Lite (Windows) ま 

たは Acrobat Reader (Macintosh) に表示します。 

E-MAIL 作メール）ボタン . 原稿をスキヤンし、メールソフトの新規メッセージに画像を添付します。メール 

添付に適したファイル容量に設定されています。 


PDF にごいて 

PDF (Portable Document Format) とは、 Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader などで表示* 
印刷でさるファイル形式で、ファイル容量びルさく、文書と画像の保存•管理に便利です。 

このスキャナの [PDA ボタンや CanoScan Toolbox の [PD 鬥ボタンを使うと、簡単にスキャン画像を 
PDF ファイルにして保存でさます。 

複数のページを]つの PDF ファイルにしたり、 Toolbox で作成した PDF ファイルにページを追加したり、 
文字検索び可能な PDF ファイルわ作成でさます。 


• EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM か 5ScanGea「CS、CanoScan Toolbox、 
ArcSoft PhotoStudio、 ファイル管理革命 Lite (Windows) または Acrobat Reader（Macintosh) び 
インストールされている必要びあります。また、プリンタドライバ、 E メールソフトびインストールされ、プ 
リンタ、 E メールが使用できる状態になっている必要びあります。 

• 上記の状態はインス!ル直後の初期設定の場合で、 CanoScan Toolbox の設定値を変更すると、変わる 
場合びあります。 

• スキャン設定を変更ずる場合、スキャンが終わる前に[キャンセル]ボタンをクリックし、 CanoScan Toolbox 
の画面で設定を変更します。詳しい設定方法については、電子マニュアル r スキャナ操作ガイド」の！ "CanoScan 
Toolbox の使いかた」をご覧ください。 （r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る)」一 P.26) 


まず使えるよラにしよラ17, 






















• - • 

COPY (コピ ■) ボタン 

プ u ンタで印刷します。 


rji あ5かじめコンピュータにプリンタドライバびインス!ルされ、スキャナ、プリンタ、コンピュータび同時に使 
Ml 用できるが態になっていることび必要です。ネットワーク上のプリンタでは正常に印刷できないことびあります。 

重要 


0スキャナに原稿をセットします。 

0 COPY ボタンを巧しまず。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 

スキャンされた画像はプ U ンタで印刷されます。初期設 
定では、自動的に A 4 サイズの用紙にプ U ントします。 



SCAN (スキヤン）ボタン 




画像編集（フォトレタッチ）ソフト ArcSoft PhotoStudio に画像を表示します。 

0スキャナに原稿をセットします。 

み SCAN ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 

画像び ArcSoft PhotoStudio に表示されます。スキャ 
ンした画像の編集や保存びでさます。 



を ArcSoft PhotoStudio の使いかたについては、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 内の電子マニュアル 
■■J 「ArcSo け PhotoStudio マニュアル」をご覧ください。（「付属のアプリケーシヨンソフト」 -P.29) 
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• - 

PDF (ピーデイーエフ）ボタン 

スキャンした画像を PDF 文書として表示-保存します。 

■1 スキャナに原稿をセットします。 

み PDF ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 

続けて複数のぺージをスキャンして]つの PDF ファイル 
にすることちでさます。 

画像び PDF ファイル形式で保存され、ファイル管理革命 
Lite ( Windows ) または Acrobat Reader ( Macintosh ) 
に表示されます。 





E-MAIL ( E ゾール）ボタン 

E メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 



あ5かじめメールソフトびインストールされ、送信できる犬態になっていることび必要です。 

使用できるメールソフトは下のものです。 

Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 
〔 Macintosh) Mail 、 EUDORA、MS Entourage 

* Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定が有効になっているかご確認くださし、。 
MAPI 設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。 


0スキヤナに原稿をセットしまず。 
0 E - MAIL ボタンを巧しまず。 

▼ E - mail ソフトの選択画面び表示されます。 



户、 お化1の t - m 丑レフトを下凹化! 乂卜か b 
が；刪 一… ご加 





使用ずるメールソフトを選択し、 [ OK ] をク 


E - mail ソフトの選択画面 



リックします。（初回のみ） 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画面び表示され 
ます。スキャンされた画像は、添付ファイルとして、新 
規メッセージに添付されます。 


メールの巧巧、タイトル、本文などを入力し、 
送信します。 


メールソフトの新規メッ 
セージ 画面 



SCAN 、 PDF 、 E - MAIL の各ボタンでスキャンした画像の保存制ホ 、 CanoScan Toolbox をインストールした 
III 直後の初期設定では、次のよラになります。 

[マイドキュメント]-[マイピクチャ]-に0日日- 01-1 日]などの今日の日付フォルダの中 
(Macintosh) Macintosh HD の [ ユーザ ]- [起動中の ユーザ 名（家のおのアイコン )]- [Pictures (ピクチャ）] 
- [My Pictures ]- に00日- 01-1 引などの今日の日付フオルダの中 


まず使えるよラにしよラ19# 




















































^^JcanoScan Toolbox でスキヤンする 


付属のユーティ U ティソフト CanoScan Toolbox を使うと、メイン画面の機能別のボタンを押すだけで、画像 
をスキャンし、保存や印刷、 E メールへの添付、 PDF の作成などび簡単にできます。また、原橋台 （ A 4) より 
大きなサイズの原稿（巳4や A 3) を分割してスキャンし、 ] 枚の画像に合成することもできます。 


CanoScan Toolbox 


^ 看 t '蔚^る 

感幢键爆喊@鑽福 





コビー プリント 一 J レ 


im 


スキ的-1 スキトン-2 


設定 


スキャナ本体前面の EZ (イージー）ボタンに連動 
しています。 （「 EZ ボタンでスキャンする」一 P .17) 


CanoScan Toolbox のボタンの機能 


藝 


[コピー]ボタン 
[プリント]ボタン 


原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。3己 mm フイルムもスキャンでさます。 

紙焼さ写真や3己 mm フイルムをスキャンし、「印刷レイアウト画面」で用紙や印 
刷方法、大ささや位置などを決めて印刷します。写真の焼さ増しや引さ伸ばしび 
簡単でされいにでさます。 



[メール]ボタン 



[ OCR ] ボタン 



[保存]ボタン 


原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メールに添付します。ファイルの 
種類や保存先などの設定びでさます。（使用でさる E メールソフト^ P . 1 9) 

文宇原稿をスキャンし、付属の日 CR ソフト読取革命 Lite でテキストデータとし 
て読み取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でをます。出力解 
像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 

原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保をします。出力解像度や原稿ヴ 
イズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。3日 mm フイルムもスキヤ 



[ PDF ] ボタン 


ンでさます。 

スキャンした画像を、 PDF 文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保 
を先などび設定でさます。付属のファイル管理革命 Lite ( Windows ) または 
Acrobat Reader ( Macintosh ) で管理します。 



[スキャン -1] ボタン 原稿をスキャンし、画像を付属のアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定 
では、[スキヤン- 1] ボタンに Arcs 日 ft PhotoStudio び登録されています。 



[スキヤン- 2] ボタン 


3己 mm フイルムもスキヤンでさます。 



[設定]ボタン 


スキヤナ本体の EZ ボタンを、 Toolbox の別のボタンに対応させることびできます。 


• 各ボタンのアイコン表示は、 Windows の場合です。 Macintosh では一部表示び異なります。 


• これ5の機能を使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か5すべてのアプリケーションソフトびイ 
ンス I ルされていることび必要です。 

-[コピ ー] ボタンと[プリント]ボタンを使うには、スキャナとプリンタび同時に使用できる状態になっている 
ことび必要です。 
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♦ 


CanoScan Toolbox のスキヤン手順 


〇 CanoScan Toolbox を起動します 0 

デスクトップのに anoScan Toolbox ] アイコンをダブ 
ルク U ックするか、次の操作で起動します。 

fWfffBWiI [スター h ] メ ニ ューの[(すべての)プ□グラム]から [ Canon ] -► に anoScan Toolbox 4.9] -► 

_ [CanoScan Toolbox 4.9] の順に選択します。 

( Macintosh ) Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フォルダ内の [CanoScan Toolbox 4.9] フォルダを開志 
に anoScan Toolbox X ]アイコンをダブルク U ックします。 

▼ CanoScan Toolbox のメイン画面び表示されます。 

CanoScan Toolbox のメイン画面で、目的のボタン（[コピ ー ]、[プリント]、[メー 
>ル]、 [ OCR ]、 [巧巧]、 [ PDF ]、 [スキヤン-1]、[スキヤン- 2] のいずれか）を巧し 
まず。 

▼ 設定画面び表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びできます。 


装 

CanoScan 
Toolbox 4.9 


[スキヤン-1 ] の設定画面の例 （ Windows ) 



スキヤンの設定 

「原稿の種類」や「出力解像度」、「原稿サイズ」などを設定します。 


スキャン画像の巧を 

読み取った画像を保存するとさの「ファイル名」、「ファイルの種 
類」、「ファイルの保を先」、保存ち法を設定します。 


アプ y ケーシヨンの設定 

読み取った画像を、どのアプ U ケーシヨンソフトに転送するかを設 
定します。 


國 

重要 


-設定画面の内容は機能やコンピュータの種類によって異なります。 

• 設定画面や設定項目の詳細は、電子マニュアル「スキヤナ操作ガイド」のに anoScan Toolbox の使 
いかた」をご覧ください。 （ r もっと詳しく知りたいときは属子マニュアルを見る)」 - P .26) 


A [スキヤン](コピーのとをは[コピー])ボタンをクリックします。 

▼スキャンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 


まず使えるようにしよう21, 









































基本モード画面 


基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。 

簡単な設定ですぐにスキャンでさるので、初/こ\者の方はこの f ードをお使いいただくと便利です。 
フイルムスキヤンの方法は P .34 をご覧ください。 


ツールバー 

スキャン範囲の設定（オートク□ップ）や削除、画像 
の鏡像や回転、情報表示びでさます。 


プレビューエ IJ ア 

プレビュー画像を表示します。ここで、点線の 
ク□ップ枠をマウスドラッグすることで、ス 
キャンする範囲の調整びでさます。（一 P .1 己） 

[マルチスキャン]ボタン- 

複数の原稿を一度に読み込み、それぞれ別の画像ファイルと 
して扱えます。 （1 日枚まで） 

例えば、原稿台に図のよラに4枚の原稿を並べてこのボタ 
ンをク U ックしてスキャンすると、4枚の別々の画像として 
アプ IJ ケーシヨンソフトに転送されます。（一 P .24) 





•[昼本モード/拡張モード]タブ 

このタブをク U ックして基本モードと拡張モードを切り換えます。 

原稿の種類 

次の項目び選択でさます。 

写真（カラー)、雑誌（カラー)、新聞（白黒）、文書（グレー)、 
ネガフイルム（カラー)、ポジフイルム（カラー） 

•試しの画像を表示一[プレビュ ー] 

プレビュー（試しのスキャン）を行います。 

用達の選択 

次の項目び選択でさます。 

印刷 （300 dpi )、 画面表示り己 0 dpi)、OCR (300 dpi ) *i 

*1 :[OCR (3 日日 dpi )] は、「原稿の種類」で惭聞（白黒)] 
または权書（グレー)]を選択したときにのみ選択でき、 
原稿を3日日 dpi でスキヤンします。 


スキヤンされた画像 


原稿台 


出カサイズの選択 

- r 用途の選択」で「印刷 （300 dpi )」 を還択したとき 

フ|」ーサイズ、 L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 追加/削除 

[フ U —サイズ]を選ぶと、スキャン範囲（ク□ップ範囲）と等倍 
でスキャンします。フィルムの場合は L 判相当に拡大してス 
キャンされます。 

[フ U —サイズル U 外は、それぞれのサイズに拡大/縮ルしてス 
キャンします。 

- r 用途の選択」で「画面表示 (150 dpi)J を選択したとき 

フ|」ーサイズ、64日 X 48 日ピクセル、8日日 x 6 日日ピクセル、 

] 日 24 x 768 ピクセ J レ、16日日 X] 2日日ピクセ J レ、 

2日 48 x 1 己36ピクセル、追加/削除 

[フ U —サイズ]を選ぶと、スキャン範囲（ク□ップ範囲）と等倍 
でスキャンします。フィルムの場合は L 判相当に拡大してス 
キャンされます。 

[フ U —サイズ]1；(外は、出カサイズの縦横をピクセル数で選択で 
きます。ディスプレイ（コンピュータのモニタ）で設定できる 
画面の大ささや、デジタルカメラで設定でさる出カサイズに合 
わせた設定でスキャンでさます。 

- r 用途の還択」で roCR (300 dpi )」 を還択したとき 

[フ U —サイズ]に固定されます。 

画像の読み取り一[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送します。 


A 


C 


D 


IM ScanGear CS でスキヤンする 


ScanGearCS は、スキャンするために必要なソフトウェア（スキャナドライバ）です。また TWAIN (トウェ 
イン）ドライバとも呼ばれています。 

ScanGearCS には、簡単な設定で手軽にスキャンでさる「基本モード」と、詳細な設定でスキャンでさる「拡 
張モード」びあります。 


を ScanGear CS の使いかたの詳細は、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の 「ScanGear CS の使いかた」 
■■J をご覧ください。 （r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」- P.26) 


y 巨恒; 
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腳モード画面 


詳細な設定をしてから、スキャンするモードです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、この 
モードをお使いください。フイルムスキャン時の設定については、 P .4 日をご覧ください。 


シ ー J レ/ V — - 

オートク□ップ、ズーム、画像の色反転や鏡像、回転 
や情報表示びでさます。 

[プレビュ _] ボタン- 

プレビューを行います。 

[ズーム]ボタン- 

プレビューエ U アで選択されている部分を拡大してプ 
レヒューします。 

[スキヤン]ボタン- 


設定した条件にしたびってスキヤンを実行します。 

[ X ](クリア）ボタン- 


表示されているプレビュー画像を消去します。 

プレビューエリア- 

プレビュー画像を表示します。ここで、点線のク□ップ 
枠をマウスドラッグすることで、スキヤンする範囲の調 
整びでさます。（一 P .1 己） 
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[■本モード/拡張モード]タブ- 

このタブをク U ックして基本モードと拡張モードを切り換えます。 


入力巧 A 

スキャンする原稿の種類とサイズを設定します。複数の原稿を一度に読み込むマ 
ルチク□ップの設定もできます。（一 P .24) 


出力設定- 

カラーモード、出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。設定された出カヴ 
イズはセンチまたはインチ、ピクセルで表示されま 
データサイズ（容量）ち表示されます。 


画像設定- 

の各種画像補正の設定およびキャ U ブレーションの設定びでさます。 

. 自動色調整 

ク□ップ範囲の画像の色を、最適に補正します。 

-輪郭強調 

画像の輪郭を強調します。 

• モアレ低減 

印刷物の写真や絵をスキャンしたとさに発生するモアレ(濃淡のむらや縮模様） 
を低減します。 

-ごみ傷低減 

原稿のゴミや傷び原因ででさた白い点状のノイズを低減します。 

-絕色補正 

経年変化などで、權色や色カブ U した写真の色を補正します。 

-粒状感低減 

高感度フィルムを使用したとさや、大さく引さ伸ばした写真で感じられる粒状 
感を低減します。 

-逆光補正 

逆光で見えにくくなった画像を補正します。 

ち側の(オープンボタン）をク U ックすると次の項目び表示されます。 


’キャリブレーション設定 

スキャン画像を正しい色合いに調整するための「キヤ U ブレ- 
ち法を設定し ます。 


-シヨン」の実行 


き本モード化張モード 


入力試ち 

原稿の桂美目： 

原稿サイぶ： 

12.40 1_な|言さ： 


祀巧吾 


原稿台を面 


幅 


マルチウ□ツプ: 


8.70 


と：/チ 


比ット 


化力贾ち 


スキャンをわう画像の 

由 ラーモード： 

カラ- 

凶 


出力閣惊度： 

300 V 

dpi 


化カサイぶ: 


17リ-サ" 


幅： I 1 Z 40 ]!£ 高さ ： pO 
デー州"： - 


] 100基い 


4.30 MB 


困を設定 


白旣色 i 同!！： 

ON 

句 1 

輔郭強調： 

ON 

过 


モアレ惯西: 

OFF V 


ごみ顆 i 転拓： 

OFF 

v | 


强色補正： 

OFF 

过 


刷ボ盛情;西: 

OFF 

习 


がホ補正： 

OFF 

过 1 

キ中リブレーン3ン設ミ 


圍 

キ中 U ブレーシヨン： 

[ 実巧 

1 

スキ^ン前にな回実行： 

OFF 

或 




し9」 a | 人|囚 j 心 J が」が 


I 比ット 


上に並んだボタンでは、明るさ/コントラスト、ガ 
ンマ、ヒストグラム、卜ーンカーブなどの設定•保 
をびでさます。 
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複数の原稿を一度にスキャンずる（マルチスキャン） 

複数の原稿を同時にスキャンし、別々のファイルとして保存することびでさます。画像を保存するとさは、それ 
ぞれにファイル名をつけることびでさます。原稿台に置ける原稿は ] 日枚までです。（原稿の置さかたについて 
は下図をご覧ください。） 



r 基本モード J での手順 

1. [マルチスキャン]ボタンをク U ックします。 

2. マルチスキャンの設定画面で、「カラー f ー ド」、「解像度」などを選びます。 

3. [次へ]ボタンをク U ックします。 

4. アプ U ケーシヨンソフトに複数のファイルび渡ります。 

r 拡張モード J での手順 

1. 入力設定や出力設定をし、[プレビュー]ボタンをク U ックします。 

2. [マルチク□ップ]の[適用]ボタンをク U ックします。 

3. プレビュー画像の原稿びひとつずつク□ップされます。 

4. [スキャン]ボタンをク U ックします。 

5. アプ U ケーシヨンソフトに複数のファイルび渡ります。 

* マルチク□ップでは、スキャンする画像を指定できます。 

* 「詳細設定」の「色の設定」シートで[推奨]を選択すると、 

画像ごとに自動的に色調整されます。 
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解像度と巧巧容量について 

解像度とは、画像の「さめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大さく）すると、それだけさめの細かい画像 
になりますび、解像度び高いほど、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかります。また画像を保存す 
るための保を容量ち大さ < なります。 

保存容量の例：カラー A4 サイズの場合 

-出力解像度 75dpi の場合：約] .6MB -出力解像度] 200dpi の場合：約4日日 MB 

解像度のめやず 

拡張モードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定できるようになっています。出カサイ 
ズは大さく 3つの用途に分けられます。 

①印刷を用途とした設定 （L 判、はびき、 A4) を選択した場合 [300 dpi ] 

(D 画面表示を用途とした設定 (1280 X ] 日24ピクセルなど）を選択した場合 [150 dpi ] 

※①と③は、適切な出力解像度として初期値び自動的に設定されます。 

③ 「フリーサイズ J の場合のめやすは(下のとおりです。「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は [1 日日％]の 
Wfcl です0 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ U ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はびさを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保をする 

カラー 

7已〜300 dpi 

ホームページで使う /E メールに添付する 

カラー 

7已〜 150 dpi 

モノク□写真 

パソコンに保をする 

グレースケール 

7已〜300 dpi 

ホームページで使う /E メールに添付する 

グレースケール 

7己〜 150 dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

150dpi 

OCR で文字を読み取る 

テキスト ( OCR ) 

300〜400 dpi 


詳しくは、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「もっと上手にスキャンする」の r 解像度の決めかた」や 
■■■ r 解像度とデータ容量」をお読みください。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」一 P .2 目) 
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もっと詳しく知りたしたきは(電子マニュアルを見る) 


スキャナドライバ ScanGear CS 、 ユーティ U ティソフト Can 日 Scan Toolbox の詳しい使いかたや付属のア 
プ U ケーションソフトの活用方法などを知りたいとさは電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」 （ HTML 形式)、 
付属のアプ U ケーションソフトの詳しい使いかたを知りたいとさは各アプ U ケーションソフトの電テマニュアル 
( PDF 形式や HTML 形式）をご覧ください。（「付属のアプリケーションソフト」一 P .29) 


スキヤナ操作ガイドの起動方法 


電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、 ソフ トウエアのインス!-ール時にコンピュータの八ードディスクへ 
インストールされています。 

方法1:デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 

方法2:夺ヤノス夺ャンセットアップ CD - ROM をセットし、 r マニュアル表 
示」画面で「ス夺ャナ操作ガイド」を選択します。 

方法3: Windows の場合、スタートメニューの[(ずべての）プ□グラム] 
でに anon ] 一 に anoScan 8400 FV ] 一 [ス夺ャナ操作ガイ 
ド CanoScan 8400 FV ] を選択しても起動します。 

* アイコンの表示は、ご使用の環境によって異なります。 

▼ 自動的にブラウヴソフトび起動し、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されます。 

ページのメニューから、項目を選択してください。 


爸 

;、、.字早す梢.巧.が 
! イド CanoScan 
i 日 4 日日 FV 


Windows 



Macintosh 


Canon 


CanoScan 840 aFV スキャナ操作ガイド 



スキ V ナのを本巧化ホ jlf 巧 M 介し王す n 


人卞 トナドつ f パ rjbcan 邮 W じ tij の彼おを Ki5t してい 
主！ 


吊进こ台■: D たたスキ中ンので;'む E がかし王す C I 

乂卞トンのヒントや、ウパウなどを头のました。 



向単1-スキ十ン4ると*^>^>アブリりーシヨン’ト トラブル A の W が:占化を相)ん主；) 

r 0—11 iSlIrMI Tun II " IJ のなた志お.;拍_.て L はす。 


:1 r M 巧す。ア ： n J ケーシ I ン■■.口 1-1 r ついて、 
巧单1。^1介してしちす。 
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K この了ニュ/ルの国面な US 、 夫隐の去をと电干巧な^^巧をかわリます〇 


I 亡 

CanoSc 


Cnnnn 

iCan I Service &S 叩町け 


ift 卞でバンおよ饥た化のすーム"^ージへ户クじバす古口3、わらか 
じめインうーホットが巧曲!!さ5丄。こなってい5ぶ叔’1あります。 
が一'' .3 に巧巧よわをなのご fi 巧とむ d ± す。 
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r スキャナ操作ガイド j の頃目 

スキャンのしかた 

EZ ボタンでスキャンする 
COP 丫ボタンで印刷する 
SCAN ボタンで画像を取り込む 
PDF ボタンで PDF ファイルを作成する 
E - MAIL ボタンでメールに添付する 
CanoScan Toolbox でスキャンする 
ScanGear CS でスキヤンする 
フィルムをスキャンする 
EZ ボタンでスキャンする 
COPY ボタンで印刷する 
SCAN ボタンで画像を取り込む 
CanoScan Toolbox でスキャンする 
ScanGear CS の基本モードでスキヤンする 
ScanGear CS の拡張モードでスキャンする 

ScanGear CS の使いかた 

ScanGear CS の起動 
スキャンの手順 
基本モードの機能 
ツールバー 

設定項目と操作のボタン 
拡張モードタブ 
プレビューエ U ア 
拡張モードの機能 
ツールパー 

プレビューとスキャンのボタン 

プレビューエ U ア 

基本モードタブ 

入力設定 

出力設定 

画像設定 

詳細設定ボタン 

CanoScan 了001 box ® 使し、かた 

CanoScan Toolbox の起動 
スキャンの手順 
ボタンの機能 

[コピー]ボタン（コピー画面） 

並行処理コピー ( Windows ) 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
[プ U ント]ボタン（プ U ント画面） 

「印刷レイアウト」画面 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
画像の貼り合わせの詳しい手順 
[メール]ボタン（メール画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[ OCR ] ボタン (OCR BE ) 

[保存]ボタン（保存画面） 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[ PDA ボタン （ PDF 画面） 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[スキャン- 1] [スキャン- 2] ボタン（スキャン画面) 
画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[設定]ボタン（設定画面） 


アプ U ケーシヨンソフトについて 

PhotoStudio 
読取革命 Lite 

ファイル管理革命 Lite ( Windows ) 

Acrobat Reader 

電子マニュアル ( PDF ) の読みかた 

目的別にスキャンずる 

写真、書類、フィルムからスキャン 
スキャンして保存する 
写真を印刷する（焼さ増し、引さ伸ばし） 

原稿を コピーす る 
デジタルアルバムを作る 
Word や Excel に画像を貼り付ける 
保存してある画像を貼り付ける 
スキャンして貼り付ける 
写真、書類からスキャン 

文字原稿をテキストデータに変換する ( OCR ) 

複数のページを PDF 化して一つのファイルに保存する 
複数の原稿を一度にスキャンする（マルチスキャン） 
CanoScan Toolbox でマルチスキャンする 
ScanGear CS の基本モードでマルチスキャンする 
ScanGear CS の拡張モードでマルチスキャンする 
E メールに画像を添付する 

画像貼り合わせ(原稿台よりち大さな原稿をスキャンする） 

ちつと上手にスキャンずる 

スキャン画像を好みの色合いに調整するには 

明るさとコントラストの調整ち法 

ガンマ値の調整ち法 

ヒストグラムの調整ち法 

卜ーンカーブの調整ち法 

もっとくっきりした画質でスキャンするには 

モアレ、ごみ傷、色權せなどを目立たなくするには 

解像度の決めかた 

解像度とデータ容量 

スキャン画像を保存するときのファイル形式（ファイルの 
種類、フォーマット） 

困つたとをには 

インス!-ールのトラブル 
接続のトラブル 
スキャンのトラブル 
ソフトウエアのトラブル 
フィルムスキャンのトラブル 
その他のトラブル 

ScanGear CS メ ッ セージ/エラーメ ッ セージー覧 
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r スキヤナ操作ガイド j の基本操作 
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最初に表示されるのび「トツプページ」です。このペー 
ジのメニューから必要な項目を選ぶと、詳細な目次 
ページび表示されます。目次ページの項目を選ぶと、 
本文び表示されます。 

画面内のボタンや U ンク箇所をク U ツクしたり、ブラ 
ウヴソフトの[戻る]ボタンなどをク U ツクして、読 
みたい項目を表示します。 
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に anoScan ] ボタンや [Service & Support ] ボ 
タンをク IJ ックするとキヤノンのホームページび表示 
され、最新の製品情報や Q & A を見ることびでさます。 
* ホームぺージをご覧になるには、インターネットに 
接続していることび必要です。 



解説ページび表示されると、画面左側には現在選ばれ 
ているメニューびわかるよラに「ナビゲーシヨン」び 
表示されます。同じメニューの中ならば、ナビゲー 
シヨンの別の項目をク U ックすることで、その内容を 
すばやく表示することびでさます。 

ソフトウエアの画面表示の知りたい部分をク U ックす 
ると、その解説び表示されます。 

トップページの[索引]をク U ックすると、索引び表 
示されます。知りたい項目をク U ックすると、その内 
容び説明されているページにジャンプします。 

* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「このガイドの使いかた」 
をご覽ください。 
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画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊効果など、画 
像編集に必要な機能を備えた画像編集ソフトです。また、画像 
のアルバム管理、複数回の取り消し/やり直し、複数レイヤー、 
編集可能なテキスト、マクロ、バッチ処理などの八イエンドな 
機能わ充実しています。 

スキャナ前面の EZ ボタンの SCAN ボタンまたは CanoScan 
Toolbox の[スキャン-1 ] ボタンから、 PhotoStudio に画像を 
取り込むことびでさます。（インス I -ールした直後の初期状態の 
場合） 



付属のアプ U ケー シヨ ンソフト 


このスキヤナには、いろいろなアプ U ケーシヨンソフトび付属しています。ここでは、これらのソフトウェアの 
機能の概要を紹介します。起動方法やスキャン方法については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「ア 
プ U ケーシヨンソフトについて」や各アプ U ケーシヨンソフトの電テマニュアルをご覧ください。（「もっと詳し 
く知りたいとさは（電子マニュアルを見る)」一 P .26) 

画像編集（フオトレタツチ）ソフト ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 


ミ舌きカラー OCR ソフト読取ま巧 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト) 




まず使えるよラにしよラ29# 
























































•- 




PDF ファイル表示ソフト Adobe Acrobat Reader ヴドビ•アク□バット，リ-ダ-) 


Adobe Acrobat Reader は、 PDF(Portable Document 
Format) を表示、印刷するためのソフトウェアです。 PDF 形式 
の電子マニュアルを読むとさに必要です。（一 P .31) 

Macintosh では、スキャナ前面の EZ ボタンの PDF ボタンま 
たは CanoScan Toolbox の [PDF] ボタンから画像を取り込み、 
PDF 化して Adobe Acrobat Reader に表示することびでき 
ます。（インス!-ールした直後の初期状態の場合） 
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Adobe Acrobat Reader の基本操作 


前の画面に戻ります- 

他のページからジャンプし、また戻るとさに 
便利です 

次のぺージに進みます- 

前ぺージに戻ります- 


む0浸爾，が腫 


夺 ♦ 


崎み 


表示を拡大ずるとをは、このボタンをクリックした後、ペー 
ジ内をクリックします 

[ Ctrl ] キー ( Windows ) または [ Option ] キー ( Macintosh ) 
を押しなびらページ内をク U ックすると、表示を縮ルします 

Adobe Acrobat Reader を終了します 
( Macintosh はち上の®) 


電子マニュアルを印刷します 


「しおり」か5見たい項目 
をクリックずると、その 
ページにジャンプします 

(「しおり」び表示されな 
いマニュアルちあります） 
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( アプリケーシヨンソフトの電子マニュアルの起動方法 ） 


A キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を 
^ CD - ROM ドライブにセットし、メニユー画 
面の [7 ニユアル表示]をクリックします。 


ホヤぶ> カラーイジ;中 t ナ 

CanoScan 8400 FV 

キヤノスキャンセットアップ 

操巧をおがし、 H 面の巧示に巧ってなんでくどさし、 



0読みたいマニュアルをクリックします。 

PDF お式の場合 

▼ Adobe Acrobat Reader び自動的に起動し、電子マ 
ニュアルび画面上に表示されます。 

Adobe Acrobat Reader をはじめて使うときは、表示 
された「ソフトウエア使用許諾書」の[同意する]ボタ 
ンをク U ックしてください。 

HTMUK 式の場合 

▼自動的にブラウヴソフトび起動し、電子マニュアルび画 
面上に表示されます。 

A マニュアルを読み終わつた S、Adobe Acrobat Reader またはブラウザソフトを終 
了します。 

▼キヤノスキャンセットアップ CD - ROM ® 「電子マニュアルを読む」の画面に戻ります。 


電子マニュアルを就む 


たい > 子マニュ T ルの,イコンをウリツクしてください， 

をホの電干マニュアル左 S をずるには A か bftft Acrtib* 巧 Fkwfaf がを R でず， 
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5^^されわ7イコン。文す1こマウスボインタぞ近づけると*電子マニュ7ルめ B 介が巧示されちず。 


0 [戻る]ボタンをクリックします。 

▼ メインメニュー画面に戻ります。 

@ [終了]ボタンをクリックします。 

▼キヤノスキャンセツトアップ CD - R 日 M を取り出します。 


を！ rPhotoStudioJ の Windows 版、「読取革命 Lite 」 および「ファイル管理革命 Lite 」（ Windows のみ）の電子 
lil マニュアルは、ソフトウェアといつしよに八ードディスクへインストールされ、下の方法で起動できます。 

4 PhotoStudio 

[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]で [ArcSoft PhotoStudio 日.引- ► [PhotoStudio 
5.5 QSG ] を選択します。 

読取ま而 Lite 、 ファイル管理軍命 Lite 

[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]で[読取革命 Lite ] または I ：ファイル管理革命 Lite ] 一 [マ 
ニュアル]を選択します。 

CMacintosh ) [アプリケーンヨン]フオルダ内の[読取革命 Lite ] フオルダを開き、[マニュアル. html ] をダブルクリック 
します。 
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Adobe Photoshop Elements び起動します。 



クイック 
スタート画面 


[スタート H (すべての)プ□グラム HAdobe Photoshop 
Elements 2.0] をクリックします。 


1. Adobe Photoshop Elements の CD-ROM をコンピュー 
夕の CD-ROM ドライブに入れます。 

2 . 「ようこそ！」の画面が表示された5、[次へ]をクリック 
します。 

「ようこそ！」の画面び表示されない場合は、[マイコン 
ピュータ]- [ Elements ] の Autoplay.exe アイコンを 
ダブルクリックします。 

3 . 「エンドユーザ使用許諾契約書」が表示されます。内容を 
よく読み、[承諾する]をクリックします。 

4. [インストール]が選択されているのを確認して、 [Adobe 
Photoshop Elements 2.0] のボタンをクリックします。 

面画画—国•化 . Jl 




5 . 表示される画面のメッセージにしたびって、[次へ]や[は 
し、]をクリックしていさます。 

[ユーザ登録情報]の画面では、[シリアル番号]をかな5ず 
入力してください。 

CD-ROM のケースに貼り付けられているシールに、シリア 
ル番号び記載されています。目組の4巧数字を、八イフンは 
省略して入力します。かならず半角で入力してください。 



め世 
巧かV 

W 了 WT 


I 巧！%がぶ卜■が 


"神商4二 
f- か… 



6 . 「設定を終了しました。」というメッセージび表示された 
5、[完了]をクリックします。 

[お読みください]が表示された5、内容をよく読み、最後 
に画面ち上の之!をクリックしてください。 



「Adobe 製品の登録」画面び表示されたときは、登録方法を選択 
し[続行]をクリックします。お使いのコンピュータびインター 
ネットやプリンタに接続されていないとさは、付属のユーヴー登録 
力ー ドで登録することちでさます。 
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スキヤナドライバほ canGearCS ) の巧び出しかた 

ロアイル]メニユーの[読み込別で、 CanoScan S 40 OF を選 
びまず。クイックスタート画面の[読み込み]をクリックして 
呼び出ずことちできまず。 
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ScanGear CS び起動します。 






画像編集（フォトレタッチ）ソフト Adobe Photoshop Elements 2.0 

このスキヤナには、 Adobe Photoshop Elements 2.0 CD-ROM び付属しています。 Adobe Photoshop 
曰 ements は、画像編集ソフト Adobe Photoshop をべースにした、シンプルな操作で本格的な画像編集機能 
び使える画像編集（フォトレタッチ）ソフトです。詳しい操作方法については、 Adobe Photoshop Elements 
2.0 CD-R 日 M 内の電子マニュアルをご覧ください。 


回 


重要 


シリアル番号がないとインス!-ールできません。インス!-ールに必須のシリアル番号は、 Adobe Photoshop 
Elements 2.0 の CD-ROM ケース左下に記載されています。 

この CD-ROM は絶巧になくさないでください。 


インストールのしかた 


起動のしかた 
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( Macintosh ) 

インストールのしかた 起動のしかた 


7. Adobe Photoshop Elements の CD-ROM をコンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに入れます。 

Z デスクトップに表示される Adobe Photoshop Elements 
CD-ROM のアイコンを夕’ブルクリックします。 


1--て’)'‘-‘ 

州.山山ゴ jUUjUlili 且加お 


づ . [Install Photoshop Elemen 词アイコンをダブルクリック 
します。 


楚 

Install Phot 田 shop 
Elemertts 

4 . 表示される画面のメッセージにしたびって、[続ける]、 
[インストール]、[次へ]などをクリックしていきます。 

[ソフトウエア使用許諾怕 S 表示されたら内容をよく読み、 
[承諾する]をクリックします。 

下のような認証画面が表示された5管理者（最初に登録し 
たユーザ）の名前とパスワードを入力し、 [0K] をク 
リックしてください。 




傲；巧賴載尸は、 菅理ちめユ-ザをとバスつ 


ユーザち: 

XXXXXXXX 

パスつード: 

1 . 1 1 


く t _ 削ー リ 


ユーザ登録情報の画面では、[シリアル番号]はかな5ず入 
力してください。 

CD-ROM のケースに貼り付けられているシールに、シリア 
ル番号び記載されています。目組の4衍数字を、八イフンは 
省略して入力します。かならず半角で入力してください。 


Macintosh HD の[アプリケーシヨン]フォルダ内にあ 
る [Adobe Photoshop Elements 2] フォルダの、 
Photoshop Elements 2.0アイコンを夕’ブルクリツクし 
ます。 



Photoshop Elements 2,0 

Adobe Photoshop Elements び起動します。 



「Adobe 製品の登録」画面び表示されたとさは、登録方法を選 
択し[続行]をクリックします。お使いのコンピュータびイン 
ターネットやプリンタに接続されていないとさは、付属のユー 
ヴー登録カードで登録することちでさます。 
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スキヤナドライバ’ほ canGearCS ) の巧び出しかた 

[ファイル]メニユーの[読み込み]で、 CanoScan 840 OF を選 
びます。 

クイックスタート画面の[読み込み]をク U ックして呼び出す 
ことちでさます。 


Adobe W る S インスト—化でるがに.巧の巧 g を A 山して<ださい。 
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ScanGear CS び起動します。 


5 . 「インストールび完了しました」というメッセージび表示 
された5 [終了]ボタンをクリックします。 


まず使えるよラにしよラ33# 





























































フイルムをスキヤンする 


このスキヤナでは、3日 mm フイルム（ス U —ブまたはマウントフイルム）とブ□ーニーフイルムをスキヤンす 
ることびでさます。付属のフイルムガイドとスキャンするフイルムを用意してください。 





フイルムのセット 



0 FAU ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 



0原稿台カバーの保護シートを巧りかします。 

保護シート上部のレバーを押し（①)、手前に引いて（②）取り外します。 



使い終わったときは、保護シートを原稿台カバーの元の位置へ戻してください。 


n -取り外した保護シートは、なくさないよう大切に保管してください。 

• フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かな5ず保護シートを取り付けておい 
重要 てください。 


保護シートやフィルムガイドを万一紛失したり破損した場合は、お買い求めの販売店でお取り寄せいただけます。 


•34 まず使えるようにしよう 
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e フイルムをセットします。 


〇| -フイルムは、よごれや指紋び付かないように、ふちを指巧ではさむようにして持ってください。 

M . フイルムや原稿台ガラスにほこりび付いていると、スキャンした画像に現れます。フイルムや原稿台ガ 
S ラスのほこりは取り除いてください。 

-フイルムをスキャンする場合は、フイルムガイドのキャリブレーション用窓をふさびないでください。 

この窓びふさびっていると、フイルムを正しい色でスキャンできなくなります。 

-フイルムの画像のない箇所に管理用のシールび貼！5れていると、それを画像と判断する場合びあります。 


35 mm フイルム（スリーブ）の場合 


マウントフイルムの場合 


①フイルムガイドにフイルムをセツトします 


①フイルムガイドを原稿台にセツトします。 


フイルムホルダーを開さ、フイルムのおもて面（像び 
正しく見える面）を下向きにし、図のようにフイルム 
ガイドに置きます。フイルムの先端で隙間のないよう 
にしてください。 

フイルムホルダーを、外側の突起すべてびフイルムガ 
イドの溝にはまるように、両縁を内側に寄せなびら上 
から押さえて閉じます。 

フイルムホルダーびさちんと閉じないときは、フイル 
ムをフイルムガイドの溝の内側に正しくセツトし直し 
てから閉じて < ださい。 



フイルムのおちて面(像び正し < 見える面)を下にします。 


②フィルムガイドを原稿台にセツトします。 

フィルムガイドの突起を、原稿台の円 LM マークに合わ 
せてセツトします。 



〇| 3己 mm フイルム（スリーブ）びフイルム 
M ホルダーより短くて、スキヤンした画像の 
端び白くなるときは、フイルムのない部分 
に黒い紙を置いて遮光してください。 


フイルムガイドの突起を、原稿台の円 LM マークに合わ 
せてセツトします。 



②フイルムガイドにフイルムをセツトしまず。 


フイルムのおもて面（像び正しく見える面）を下向さ 
にし、図のように置さます。 



ブ□—二ーフイルム（スリーブ）の場合 

① フイルムガイドを原稿台にセットし、フイルム 
ホルダーを開いてフイルム押さえシート(黒紙) 
を取り除きます。 

フイルムガイドは、突起を原稿台の円 LM マークに合わ 
せてセットします。 

② フイルムガイドにフイルムをセットします。 

フイルムび溝の内側に収まるように、フイルムのおもて 
面（像び正しく見える面)を下向きにしてセットします。 
つイ J レムの先端で隙間のないようにしてください。 
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〇 原稿台カバーを閉じます。 


ブ□-二ーフイルムが力ールしている場合（フイルム巧さえシートの巧いかた） 

フイルムびカールしていて、フイルムび原稿台ガラスに密着すると、スキャンした画像に U ング状の搞模様（ニュート 
ン U ング）び現れることびあります。 

縁びカールしているブ□ーニーフイルムをスキャンする場合は、付属のフイルム押さえシートを使って、フイルムを平 
らにする必要びあります。 


1 . 


2 . 


3. 


フイルムのおもて面（像び正しく見える面）を下向きにし、フイルムガ 
イドに正しくセツトします。フイルムの長辺部の縁び上に反っている状 
態です。 

フイルム巧さえシートの光沢面（イラストび EP 刷されていない風を 
上に向け、フイルムの端の下か5差し入れます。このとき、フイルム 
巧さえシートびスキャンするコマをふさびないよラにごま意ください。 


-フイルム巧さえシートは、かな5ず光沢面（イラストび 
E |] 刷されていない面）をフイルムに接するようにセット 
してください。逆にセットすると、フイルムを傷つける 
ことびあります。 

• フイルム押さえシートでフイルムをこす5ないでくださ 
し、。フイルムを傷つけるおそれびあります。 


フイルムホルダーを閉じ、フイルムガイドにきちんとセツトします。 
フイルムホルダーで巧さえることにより、フイルム全体び巧さえ！5れ、 
フイルムび平5にセツトされます。 


ブ □ーニーフ イルム 



フイルム押さえシート 


光ミ尺面を上向きにし、フイルム 
端の下に差し込む 


上記の方法でスキヤンしてちまだ、ニュートン U ングび現れるときは、フイルムの反りび大きい場合です。 
フィルムを裏返し、次の方法をお試しください。 


1. フイルムの裏表を返して、おもて面（像び正しく見える面）を上向きに 
し、フイルムガイドにセットします。フイルムの中央部び浮いている状 
態です。 

2. フイルム巧さえシートのざ5ついた面（イラスト面)を上に向け、フイ 
ルムの端の上か！5重ねて置きます。（フイルムに接するのはかな5ず光 
沢面） 

3. フイルムホルダーを閉じ、フイルムガイドにきちんとセットします。 

4. プレビューのあと 、 ScanGear CS のツールバーの[鏡像]ボタン了口 
で左ちを反転してか5スキヤンします。 


フイルム巧さえシート 

光沢面を下向きにし、 
端を上か5押さえる 


み 

フイルム 


• フイルム巧さえシートでスキャンするコマをふさびないよラにま意してください。 
Ml -フイルム巧さえシートはなくさないように大切に保管しておいてください。 


•ゴ6 まず使えるようにしよう 
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- • 

( 

フイルムのスキヤン 

) 


セットしたフイルムをスキヤンし、画像をアプ U ケーシヨンソフトに取り込むとさは、次の手順で操作します。 
ここでは、 Arcs 日 ft PhotoStudio を使って3己 mm フイルムのスキャン操作を例に説明します。 


【】|手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「うまく動作しないときは」の「スキャ 
^ンのトラブル」をご覧ください。（一 P.44 〜 47) 



スキヤナを側面にある電源スイッチの ON (日）側を巧し、電源を入れます。 


ArcSoft PhotoStudio を起動します。 

fWffffiWil Windows の[スタート]一[(すべての）プ□グラム]- ► [ArcSoft PhotoStudio 己.己]- ► [PhotoStudio 
5.己]を選択して 、 「ArcSoft PhotoStudio 」 を起動します。 

(Macintosh) [アプ U ケーシヨン]フォルダ内、 [ PhotoStudio ] フォルダ内の [ PhotoStudio ] アイコンをダブル 
ク U ックして 、 「ArcSoft PhotoStudio 」 を起動します。 

詳しくは P .1 2をご覧ください。 


ScanGear CS を起動します。 

^1 (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 
詳しくは P .1 3をご覧ください。 

▼ [ScanGear CSJ び起動します。 


0 [原稿の種顯で r ネガフイルム（カラー) J ま 
^たは r ポジフイルム(カラー) J を選択します。 

他の設定でスキヤンしたいとき、またはモノク□フイルム 
をスキヤンするときは、[拡張モー问ボタンをク U ツクし 
て拡張モードでスキヤンしてください。（一 P .40) 



@ [プレビュー]ボタンをクリックします。 

▼プレビューび始まり、しばらくするとプレビュー画像び 
コマごとに表示されます。 



まず使えるよラにしよラ37# 
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o 


スキヤンするコ 7 の番号にチェック 7 -クを 
つけます。 

最初は]番目のコマにのみチェックマークびついています。 
スキヤンしたいコマすべてにチェックマークをつけると、 
複数のコマを一度にスキヤンでさます。 

この例では、]番目、2番目、3番目のコマを選択してい 
ます。 


〇 


r 用違の選択 J で、脚刷 （3 日 Odpi )] また 
は[画面表示 （150 dpi )] を選択します。 

[印刷 （3 日 Odpi )] を選択すると出力解像度は3日〇かし陋 
面表示 (150 dpi )] を選択すると出力解像度は]日日 dpi に 
なります。 

ここでは[印刷 （3 日日 dpi )] を選択します。 


〇 


r 出カサイズの選択 J で、画像サイズを選択し 
まず。 

出カサイズには、いろいろなサイズを選択でさますび、こ 
こでは「フ U —サイズ」を選択します。 

[フ U —サイズ]は L 判サイズ相当に拡大してスキヤンしま 
す。 

その他の出カサイズを選択する場合は 、 rScanGear CS で 
スキャンする」の「基本モード画面」 （ P .22) をご覧くだ 
さい。 
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チ エッ クマークのついているコマをクリックして 
III 青枠表示にし、 1 つずつ拥途の鐵のと[出力 
4 ^ サイズの選択]を設定することもでさます。 



EMIR 




回，马国白、回 


•38 まず使えるようにしよう 
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@ [スキヤン]ボタンをクリックしまず。 

▼スキヤンび始まり、チェックマークび付いたコマをス 
キャンします。 



IP ) スキヤンが終了した3 、 ScanGear CS の 
W 画面を閉じます。 

ScanGear CS の閉じるボタン0 ( Windows ) または 
@ ( Macintosh ) をク U ツクして終了してください。 


▼ ArcSoft PhotoStudio に読み取った画像び表示されま 
す。 

手順⑨で複数のコマを選択してスキャンした場合、複数の 
画像ファイルび表示されます。 


の 画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 
▼ 「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

(画面の表示は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

ファイルの種類 ( Windows ) /フォーマット （ Macintosh ) を 
選択し、ファイル名と保存する場所を指定して[保存]をク U ッ 
クします。 

複数の画像の場合は画像ごとに保存されます。 


スキサシ中--- 


原ち台力 J T 一を田けな L 1でください。 


[ 丰ャン t ル y 


スキャン枯お： 2/3コ7目 

巧ち挂り時因： 2分 

註$1宿苗ま示 -J 



を W を巧け t はれ 


恆 


帝ら {3 〇 


關 




解が巧巧か齒ィイビ'パ々 


‘巧， 


押 


Santpb Pictures 


クイルる(が 
力 • イ ; Wa 巧の 

ティ做が 


[flowerOI 
sKjan File ( 


PhotoUtudio File 6 

KSUEUmBI 

Windows Oitmop 石 


Windows Ditmop 杯 . DMP) 

To^cd Imocc file 知 . TIT) 

Portobic Network Grophics か . PNG) 
PC Pain 化 rush れ PC 巧 
Tor がけ TGA) 

/* CDV ^ 


j 

JfV ノト ル I 


終了するときは 、 ArcSoft PhotoStudio を閉じます。 


ifl ScanGear CS の使いかたの詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」のに〇3口6目3「 CS の使 
■■■ いかた」をご覧ください。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る)」一 P .26) 


まず使えるよラにしよラ39# 






























































































( 拡 51 モードのフイルムスキヤン 

フイルムを拡張モードでスキャンずるとさは、次の設定び行えます。 


ツ ー Ji / パー 

サムネイル表示/非表示、ク□ップ、ズーム、画 
像の色反転や鏡像、回転や情報表示びでさます。 


プレビューエリア- 

プレビュー画像を最大] 2コマ表示します。画像 
の下にチェックマークを付け、スキャンするコ 
マを指定でさます。複数のコマにチェックマー 
クを付けると、それらのコマを連続してスキヤ 
ンします。 


入力設定 




-原稿の種類 

カラーネガフィルム、カラーポジフィルム、 

モノク□ネガフィルム、モノク□ポジフィルムび選択でさます。_ 

出力設定- 

• カラーモード 

カラー または グレースケールを 選択でさます。 

-出力解像度 

スキャン結果の解像度を設定します。解像度や拡大率については P .4] をお読 
み < ださい。 

-出カサイズ 

スキャン画像の出カサイズ（縦横の大ささ）を設定します。 

画像設定- 

1；(下の各種画像補正の設定、および露光•色調整設定、読取設定、キャ U ブレー 
シヨンの設定びできます。 

. 自動色調整 

ク□ップ範囲の画像の色を、最適に補正します。 

-輪郭強調 

画像の輪郭を強調します。 

• ごみ傷除去 ( FARE ) 

フィルム上のルさなゴミや傷を自動的に除去します。 

-權色補正 

経年変化などで、權色や色カブ U したフィルムの色を補正します。 

-粒状感低減 

高感度フィルムを使用したとさに感じられる粒状感を低減します。 

-逆光補正 

逆光で見えにくくなった画像を補正します。 

ち側の(オープンボタン）をク U ックすると次の項目び表示されます。 

-露光-色調整設定 

手動露光調整のチェックボックスにチェックを入れると、露出アンダーやオー 
バーで撮影したフィルムのスキャン時の露光状態を調整することで、最適な明 
るさの画像を得ることびできます。 

「選択範囲の色調整データを保持」の田ス得]ボタンをク U ックすると、そのと 
さの露光調整の設定値で他のコマまたはク□ップ範囲をスキャンでさます。 

-読取設定 

高画質モードの ON / 日 FF びできます。高画質モードを ON にすると、スキャ 
ン速度は遅くなりますび、より高品質の画像び得られます。 


基本モード化拒モード 


入力訪ち 

原稿の桂軍目: 

1カラ- ネガ7イルム 1 

7ィルムサイス 

13日 mm スリーブ 

幅： 3.日6 

阻!高さ： |Z のII松チ v| 

を： R 還巧： 

1過吊1 1リたット ) 

化力設定 

ヵラ-モ-ド: 

1カラ- V 1 

出力賠惯度 

11200 v| dpi 

出カサイス： 

1 7リ-サ" v| 

幅： 3.日6 

片言さ： |z のII 1 日日盖 IM 單 

デ-州".: 

5.23 MB 


田を設定 


白旣色目同堅： 

|ON 

vl- 

賴郭な調： 

|ON 

V 

ごみ楠隙去（ち^ 9£) 

: |0FF 

V I 

距色補正： 

|0FF 

与 I 

刷ホ盛恨很： 

|0FF 

V I 

がホ補正： 

|0FF 

イ I 

房ホ•色調堅記ち 



キ旣屋ホ目同!！： 

□ |1 日 

小 II 

遇巧骑囲の色調堅データを巧持： 

11 


[ぉ巧 

] u たット 1 

i 売巧記ち 


Jj i 

高画宵モード： 

I OFF 

，vj : 

キャリブレーション訪走 



キャリブレーション： 

I 

実行 1 

スキ中ン前にな回実行： 

I OFF 

河 


〔 9」。」山」 [/] 


团 J 


がが 


I比）卜 


• キヤリブ レーシヨ ン設定 

スキャン画像を正しい色合いに調整するための「キヤ U ブレーシヨン」の実行 
ち法を設定します。 


上に並んだボタンでは、明るさ/コントラスト、 
ガンマ、ヒストグラム、 I -ーンカーブなどの設 
定-保をびでさます。 


•40 まず使えるようにしよう 
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解像度と拡大率、データ容量について 


スキャナドライバ ScanGearCS の「拡張モード」でフイルムをスキャンする場合、初期設定では[出カサイズ]び[フ U - 
サイズ]、[出力解像度]び「12日0かん倍率（％)は「1日日％」に設定されています。このままの設定では、フイルムの 
コマと同じ大きさの画像でスキヤンされますので、ご注意ください。 


フイルムを L 判などに拡大するときには、[出カサイズ]で目的のサイズを選択してください。 


[出カサイズ]で印刷目的の項目（名刺、 L 判など）を選択すると[出 
力解像度]は「3日日 dpi 」 に、画面表示目的の項目 （]28 x ]28 ピク 
セルなど）を選択すると[出力解像度]は「]己日 dpi 」 に変わります（初 
期設定)。 

このとき倍率（％)は、ク□ップされた範囲と出カサイズの大きさから 
自動的に設定されます。印刷目的や画面表示目的の項目に設定すると、 
出力解像度の変更はでさますび、倍率を変更することはでさません。 


化力訪ち 



35 mm フイルムを L 判に拡大ずるしくみ 

3.6 cm 

□"〇〇 0 0 0 0 0 


2.4 cm 

00 00 00 0 o' 




8.9 cm 


1 2 ./cm 



ScanGear CS の設定 

出カサイズ： L 判 一実際にスキャンする解像度：約] 2日日 dpi スキャン後の解像度： 3日日 dpi 

出力解像度： 3日日 dpi (= 3日日 dpi x 約4倍） データ容量： 4.51 MB 


QI 実際にスキャンできる解像度（入力解像度）は、出力解像度 X 倍率になります。出力解像度を大きくすると、読 
^み込みに時間びかかり、またデータの容量も大きくなりますのでごま意ください。 

データの容量は[データサイズ]に表示されます。データの容量び大きくなる場合、[データサイズ]は赤字で表 
示され、また、[スキャン]ボタンをクリックしたときに、警告メッセージび表示されます。 


巧を容量のめやす （35 mm カラーフイルムを L 判で印刷する例) 


出力解像度と出カサイズの設定 

倍率 

実際にスキャンする解像度 

テ ータ 容量 

300 dpi , し半1」 

約4倍 

約1200 dpi 

4.51 MB 

600 dpi ，し半1」 

約4倍 

約2400 dpi 

18.05 MB 

] 200 dpi ， L 半 1」 

約4倍 

約4800 dpi 

72.20 MB 

2400 dpi , L 半 1」 

約4倍 

約9600 dpi 

288.80 MB 


* データ容量は BMP 、 P に T などで保存した場合でず。 JPG など圧縮ファイルお式で保存すると、データ容量まルさくなります。 

アプリケーシヨンソフトで画像サイズを拡大する方法 

等倍(100%)でスキヤンしたあと、アプ U ケーシヨンソフトの機能で、プ U ントサイズに調整することもできます。 

< ArcSoft PhotoStudio の例 > 

1. [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、「印刷ダイア□グ」を開き 
ます。 

2. スライダーを動かして、プリントサイズを調整します。このとき解像度は 
自動的に調整されます。必要に応じて、その他の設定をおこないます。 



※詳しくは各アプ IJ ケーシヨンソフトの電子マニュアルなどをご覽ください。 


まず使えるようにしよう41, 
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うまく動作しないときは 

本書のとおりに操作しても、ソフトウエアびラまくインスI-ールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動作し 
ない場合の、代表的な原因と対処方法を解説します。 

回 

重 m 

ここにない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときは」をご覧ください。（「もっ 
と詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」一 P .2 目） 


c _ インストールのトラブル _ ) 

r キヤノスキャンセツトアップ CD - ROM をセツトしてもメインメニュー画面が表示されない 


原因1 

CD - R 日 M び正しくセツトされていない。 


龍 . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 をセットし直 
して < ださい。 

原因2 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 や CD - R 日 M ド 
ライブに、ごみやほこりびついている。または、 CD-ROM 
び手あかなどでよごれている。 


み : r 処 ！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽くはた 
くか、軽くめぐって取り除いてください。 


み : r 処 21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - ROM の手あかなどの巧れは、めがねク U -ナーな 
ど、やわらかい布で、 CD - R 日 M に傷を付けないように 
軽くめぐって取り除いてください。 


み : r 処 31 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - ROM ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用 
のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いてくださ 
い。 


國 

重要 


絶対に CD - ROM ドライブのセンサー部を直接 
巧で拭いたりしないでください。 CD - ROM を読 
み取れなくなることびあります。 


原因3 

CD - R 日 M の自動起動の設定びオフになっているか、何らか 
の理由で自動起動しない。 


龍 . 

次の手順で「キヤノスキャンセツトアップ」を直接起動 
して < ださい。 

(ちへ続 <) 


〇デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルク U ック （Windows XP の場合、[スタート]メ 
ニューから[マイコンピュータ]をク U ック） 



0 [ CAN 日 SCAN ] ( CD - ROM ドライブ）アイコンを 
ダブルク U ック、または [ CANOSCAN ] をちク U ッ 
クし[開く]をク U ック後、 [ Setup ] アイコンをダ 
ブルク U ック 


AIM1 り 
in »* の - 



た !■ 卜わ IhJWW か 


の …® 

(Macintosh) 

〇デスクトップの CD - R 日 M アイコンをダブルク U ック 
〇 [ Setup ] アイコンをダブルク U ック 


• CD - ROM アイコンや liSetUp ] アイコンび 
表示されない場合は、 CD - ROM ドライブび 
正常に動作していない可能性びあります。コ 
ンピュータの製造元にお問し、合わせくださし、。 

- CD - ROM アイコンをダブルクリックして開 
し、てもに etUp ] アイコンび見あた5ない場 
合は、「キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROMJ び壊れている可能性びあります。「お 
客様相談センター」（裏表紙）までお問い合 
わせ <ださい。 


•42 まず使えるようにしよう 
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症が2 く Windows > 


Adobe Acrobat Reader のインストー J レ B まに、「アン 
インストールが完了していません。 • • • J とメッセージ 
が表示された 



原因 

ちいバージョンの Adobe Acrobat Reader び八ードデイ 
スク内に残っている。 

龍 . 

UTF の手順でちし V (-ジョンの Adobe Acrobat Reader 
を削除してから、インス!-ールします。 

〇 [いいえ]をク U ックしてインス!-ールを中止します。 


e メインメニュー画面に戻り、[アンインス!-ール]の 
[アプ U ケーションソフトの削除]を選択してちい 
バージョンの Adobe Acrobat Reader を削除しま 
す。 

® メインメニュー画面に戻り、[インス!-ール]を選 
び、メッセージにしたびってインス!-ールします。 
卜 P.4 〜 6) 


症が3 


ンストールの途中で rA — ドディスク容量不足！のメッセージが出てインストールできなくなつた 


原因 

インス I -ール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インストールでさなくなつた。 

龍 . 

次の操作で十分な八ードディスクの空さ容量を確保した 

後、インス!-ールをし直してください。 

• 八ードディスクドライブ（じ）内の不要なファイル 
やアプ U ケーシヨンソフトを削除します。（かならず 
[ごみ箱を空にする]を実行します。） 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]か 
ら[アクセヴ U ] の[システムツール]で[ディス 
クク U —ンアップ]を選択し、八ードディスクドラ 
イブ（じ）の不要なファイルを削除します。 

• 八ードディスクドライブ（じ）の [ Windows ] フオ 
ルタ' (Windows S 日日日では [ Winnt ] フオルダ）内 
の [ Temp ] フオルダを開さ、その中のファイルを 
削除します。 


• Windows 2 日日日/ XP では、八ードディスクドライ 
ブ（じ）の [Documents and Settings ] -► [□ 
グインユーヴ名]フォルダを表示させ、[ツール]メ 
ニューの[フォルダオプション]一度示]で[す 
ベてのファイルとフォルダを表示する]をチェック 
し、 [0 K ] ボタンをク U ックします。その後 、 [Local 
Settings ] 一 [ Temp ] フォルダ内のファイルを削 
除します。 

{Macintosn^ 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから[ゴ 
ミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューから[ゴ 
ミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリがちりません… J のメツセージが出てインストールでをない 


原因 

作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用して 
いて、インス I -ールに必要なメモ U 容量び確保でさない。 


龍 . 

開いているアプ U ケーションをすべて閉じるか、コン 
ピュータを再起動して、その直後にインス!-ールし直 
してみて < ださい。 


症が 


インス I ル後 、 ScanGear CS が見つか S ない 


龍 . 

ScanGear CS は 、 ArcSoft PhotoStudio などの 
TWAIN に対応したアプ U ケーシヨンソフトから呼び出 
してください。（一 P .12 〜] 3) 


ScanGear CS はインス!-ールしても[スタート]メ 
ニューや [Program Files ] フオルダ内には表示されま 
せん。 


まず使えるよラにしよラ43# 
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( 

接続のトラブル 

) 


症が 6 く Windows > 


スキヤナを接続ずると、新しい八ードウエアの巧索ウイザードまたは新しい八ードウエアの追加ウイザード画 
面が表示される 


原因 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でソフトウェア 
をインス I -ールせずにスキヤナを接続した。 


龍 . 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをク U ックして 
終了し、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 を 
セットして、ソフトウェアをインス!-ールしてくださ 
い。(- ► P .4 ~ 6) 



スキヤンのトラブル ) 


[TWAIN (トウェイン）エラ ー J や「スキヤナが接続されていません •• - J などのエラーメッセージが表 
巧されて 、 ScanGear CS がアプリケーシヨンソフトか S 呼び出せない 


JlSQf !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナの電源びオンになっているかを確認してくださ 
い。 

み: r 処2圓 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

電源をオフにし、 USB ケーブルまたは AC アダプタを 
接続し直してください。 US 巳ケーブルと AC アダプタ 
は、必ずスキャナに付属のものをお使いください。 

み: r 処31 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを USB 八ブなどを介して接続している 
ときは、コンピュータ本体の USB ポートに直接接続し 
て < ださい。 

み: r 処41 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

コンピュータ本体に複数の US 巳ポートびある場合、他 
の USB ポートに差し替えてみてください。 


み: r 処5画 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソース選択」や「取り込み」 
の手順で、 CanoScan 84 日日 F を選択してくださし、 
卜 P.13) 

み: r 処 61 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M をセットし、ソ 
フトウエアをインス I -ールしてください。 

(Windows -► P.4 〜 6/Macintosh -► P.7 〜 9) 

み: r 処71 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応していること 
を確認してください。 TWAIN に対応していないアプ U 
ケーシヨンソフトから ScanGear CS を呼び出すこと 
はでさません。 


症が8 


ScanGear CS を起動しようとしたとま「□ックスイッチを解除し、 • • • J というエラーメッセージが表 
巧され 、 ScanGear CS の画面が表巧でまない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナ本体の □ ックび解除されていない。 いったん ScanGear CS を終了させてから、 □ ックを解 

除して USB ケーブルを接続し直してくださし、（一 P . 1日 
〜 ]]) 
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症が 


スキヤンの途中でコンピュータが動かな < なつてしまつた 


原因1 

解像度の設定び高すざる。 

龍 . 

コンピュータを再起動し、出力解像度を下げてスキャン 
し直してください。（一 P .25) 

原因2 

八ードディスクの空さ容量び少ない。 

巧処11""""""""" 

コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプ U ケー 
シヨンソフトを削除してからスキャンし直してくださ 
し、削除の方法は、 P .43 「症状3」をご参照ください。 


み: r 処2^ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear CS を開き、お 
張モードの[詳細設定]の「スキャナシート」で、[テ 
ンポラ U ファイルの保存先フォルダ]を十分な空き容量 
のあるドライブに変更してください。 

み: r 処3^ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CanoScan Toolbox または EZ ボタンでスキャンして 
いる場合、 Toolbox の「設定」画面の「テンポラ U ファ 
イルの保存先フォルダ」を十分な空さ容量のあるドライ 
ブに変更してください。 

原因 3 

複数の機器を USB ポートに接続している場合 

龍 . 

スキヤナ ii (外の機器を外してお使いください。 



〇スキャナ前面の EZ ボタンが使えない 


原因 

ソフトウエアのインストール時に 、 CanoScan Toolbox ま 
たは他のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしていな 
かった。 


龍 . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし、 
すべてのソフトウエアを再インス I -ールしてください。 
( Windows -► P .4 〜 6/ Macintosh -► P .7 〜 9) 


©スキャナ前面の COPY (コピ ー） ボタンが使えない 


原因 

プ U ンタドライバびインス I -ールされていない。 


龍 . 

ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライバをインス I -ールし 
てくださし、プ U ンタび正常に動作するかチェックして 
<ださい。 


® スキャナ前面の E-MAIL (E メール）ボタンが使えない 


原因 

適切な E メールソフトびインス I -ールされていない。 

龍 . . 

E メールソフトをインス I -ールします。 

使用できるメールソフトは、 Windows では日 utlook 
Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA 、 
Netscape Messenger です。 


Macintosh では、 Mail 、 EUD 日 RA、MS Entou ¬ 
rage です。 

* Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効に 
なっているかご確認ください。 MAPI 設定の方法については、各 
メールソフトの説明書をお読みください。 


まず使えるようにしよう45, 
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スキヤナが動かない、または動かな<なつた 


JlSQf ]■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 

み: r 処21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルをはずし、次の手順で ScanGear CS を 
削除して再インス I -ールしてください。 


〇 ScanGear CS の削除 

キヤノスキャンセットアップ CD - ROM のメインメ 
ニユー画面で、[アンインストール]から [ScanGear 
CS の削除]を選び 、 ScanGear CS を削除します。 
〇 ScanGear CS の再インストール 

「3.ソフトウエアをインス I -ールする」の手順にした 
びって 、 ScanGear CS を再インストールします。 
(Windows -► P .4 〜 6 /Macintosh -► P .7 〜 9) 




Canon 



CanoScan 8400 FV 

キ卞/スキヤシセットアップ 

»ザし， iis の»巧にな3で道んで< ださい* 




ソフトウてアの HR びンイン义卜ール） 


Wit も，口 K ウェブ taiR してそか卜て（だれ、 



ぅで，。内 1卜化巧だわ、I 
■ *ゎ^*ピ a ■>か4*1年>ナめ卜—ブル14してか6 



こアブリケーシ 3 ン，の卜の—» 
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( Macintosh )[ むな n CanoScan 84 如 FV 

- - キヤ/スキヤンセットアップ 

>11 tip し，一々»ホじ巧マで馬んで<ださぃ< 



ソ3トウエアの自 IJ お（アンインストール） 



症が12 く Windows > 


これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした5、スキヤナが動かなくなつた 


原因 

スキヤナのドライバびインス!-ールしてある場所び、これ 
までの Windows 98/ Me / S 日日日と Windows XP とでは 
異なる。 

龍 . 

USB ケーブルをはずし 、 ScanGear CS と CanoScan 
Toolbox を削除して再インス I -- ルしてください。 


〇キヤノスキャンセットアップ CD - ROM の[アンイン 
ストール]で 、 ScanGear CS は [ScanGear CS の 
削除]を選び 、 CanoScan Toolbox は[アプ U ケー 
シヨンソフトの削除]を選んで、それぞれ削除します。 

0「3.ソフトウェアをインス!-ールする」の手順にし 
たかって 、 ScanGear CS と CanoScan Toolbox 
を再インス! -- ルします 。 （Windows 一 P .4 〜6/ 
Macintosh -► P .7 〜 9) 


をれいにスキヤンでをない 


原因1 

再キヤ U ブレーシヨンび必要になっている。 


龍 . 

ScanGear CS の拡張モードで、「画像設定」の「キャ 
U ブレーシヨン設定」にある「キャ U ブレーシヨン」の 
[実行]ボタンをク U ツクします。また、「スキャン前に 
毎回実行」を日 N にして、自動的に毎回キャ U ブレー 
シヨンを実行することもできます。（一 P .23) 


田を贾ち 


巧兀補止： 

1川>" V|a 

キ中リブレーシヨン訪ミ 


キ中リブレーシヨン： C 

L 実行 一 J 


スキャン おにち回実 巧： 

|0 FF V 

j 


lOFF 



な I a | 囚 I 团 I が」夕 J 
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原因 2 

印刷物やデジタルプ U ント写真をスキャンするとモアレ 
(搞模様）び発生する。 

. . 

ScanGearCS の基本モードで「雑誌（カラー）」を選 
択するか、拡張モードの「画像設定」で「モアレ低減」 
を日 N にしてスキヤンしてください。（一 P .22、 P .23) 


原因 3 

原稿にごみびついていたり、權色していたりで、原稿の状 
態び悪い。 

. . 

ScanGear CS の拡張モードの「画像設定」でにみ傷 
低減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正してスキャ 
ンしてください。（一 P .23) 


-ディスプレイに表示されたスキャン画像には問題ないび、プリンタで印刷したときに画質び悪くなったり、 EP 
刷結果に余白び出てしまう場 S ホ、プリンタでの設定方法やプリンタのトラブルび考え！5れます。お使いのプ 
U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

-ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご 
覧ください。 （r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」 -P.26) 


C フイルムスキヤンのトラブル ） 



原因1 

フイルム読み取り用の FAU ケーブルび外れている。 

. . 

原稿台カバーの FAU ケーブルをスキャナ背面の FAU コ 
ネクタに接続し直してください。（一 P .11) 

原因2 

保護シートを取り外していない。 

. . 

原稿台カノ（一内側の保護シートを取り外してください。 
(一 P.34) 

原因 3 

フイルムガイドを置<位置びずれている。 

. . 

フイルムガイドを、スキャナの原稿台の正しい位置に 
セットしてください。（一 P .3 己） 

原因 4 

原稿台カバーを閉じていない。 

. . 

原稿台カバーを正しく閉じてください。（一 P.36) 

原因已^^^^^^^^^^^^^^^ 

キャ U ブレーシヨン用窓び店\さびっている。 

. . 

フイルムガイドのキャ U ブレーシヨン用窓をフイルムや 
その他のちので店\さびないでください。（一 P .3 己） 


原因ち^^^^^^^^^^^^ 

フィルムスキャンの設定になっていない。 

み: r 処 ！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGearCS の[原稿の種類]で「ネガフィルム（力 
ラー)」または「ポジフィルム（カラー)」湛本モード） 
/「カラーネガフィルム」、「カラーポジフイルム」、「モ 
ノク□ネガフィルム」または「モノク□ポジフイルム」 
な広張モード）を選択してください。 (- P .37, P .40) 

み: r 処2国 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CanoScan Toolbox の[原稿の種類]で「フィルム」 
または「自動判別」を選択してください。（フィルムス 
キャンでさるボタンについては P .2 日をご覧ください。） 

内部の堂光ランプび充分に暖まっていない。 

. . 

内部の堂光ランプび点灯後、]〜2分待ってからちう一 
度プレビューを行い、スキャンしてください。 

原因 

設定した解像度び高すざて、スキャンの途中で止まる。 

. . 

適切な出力解像度を設定し、スキャンし直してくださ 
し、卜 P .41) 

コンピュータび動かなくなったときは、コンピュータを 
再起動してからおこなってください。 


まず使えるよラにしよラ47, 
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スキヤンの透中で止まる、または「メモリが足りません… J のメッセージが出てスキヤンができない 


原因1 

設定した解像度び高すざる、出カサイズび大さい。 

. . 

適切な解像度または出カサイズへ変更し、スキャンし直 
して<ださい。（一 P .41) 

原因2 

スキャンするコマ数び多い、または多くのコマへ画像設 
定を行っている。 


3 

PhotoStudio でスキャンしている。 

. . 

PhotoStudio にはスキャンできるデータサイズについ 
て制限びあります。アプ U ケーシヨンソフトを Adobe 
Photoshop Elements S . O へ変更し、スキャンし直し 
てみて < ださい。（一 P .3 S ) 


. . 

スキャンするコマ数を減らす、または逆光補正などの画 
像設定は必要なコマにのみ設定してください。（一 P .40) 


プレビュー後、正常にヴムネイル表示されない 


原因 

非常に暗いシーンや、非常に明るいシーンのフイルム、ま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通常の 
間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 


. . 

〇 ScanGearCS の拡張モードで、サムネイルボタン 
が. I をク U ックし、サムネイル非表示にします。 


canGear CS 



^斗なの丽む甘 


原稿台全体び表示されます。 



@ ク□ップ枠で正常に表示されなかったコマを範囲指 
定します。 

0 [ズーム]ボタンで拡大し、ク□ップ枠を目的の大き 
さに微調整します。 



〇 [スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤンします。 
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をれいにスキヤンでをない、適切なを合いでスキヤンでをない 


原因1 

キヤ U ブレーシヨン用窓の下の原稿台ガラス面や原稿台力 
ノ く一内側の光源部にほこりや巧れび付着している。 

. . 

原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源部の巧れをさ 
れいに取り除いてください。卜別紙「安全にお使いい 
ただくためには」） 

原因2 

キヤ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 

. . 

ScanGearCS の拡張モードで、「画像設定」の「キヤ 
U ブレーシヨン設定」にある「キヤ U ブレーシヨン」の 
[実行]ボタンをク U ックします。（一 P .4 日） 


原因3 

原稿にごみびついていたり、權色していたりで、原稿の状 
態び悪い。 

. . 

ScanGear CS の拡張モードの「画像設定」でにみ傷 
除去」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正してスキャ 
ンしてください。（一 P .40) 

原因4 

フィ J レムマウントび白色のとき、その照り返し光び映り込む。 

. . 

マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部を 
覆ってください。 


-ディスプレイに表示されたスキャン画像には問題ないび、プリンタで印刷したときに画質び悪くなったり 、 EP 
刷結果に余白び出てしまう場合は、プリンタでの設定方法やプリンタのトラブルが考え5れます。お使いのプ 
U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

-ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご 
覧ください。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」 - P .26) 
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( 

動作環境 

) 



USB 2.0 Hi - Speed で接続する場合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

CPU 

Intel : Pentium III . Pentium 4 

Celeron (己目目 MHz じ(上） 

AMD : Athlon , Athlon MP , Athlon XP , Duron 

Power PC G 似上 

インタフェース 

USB 2.0 Hi-Speed インタフエース 

0 S 

Windows XP (プレインス 1 ル） 

Windows 2000 Professional (プレインストール） 

Mac 日 S X ノくージョン]日. 2.7 じ(降 
(ネイティブモードのみ） 

A - ドディスク容量* 1 

約3己 0 MB 

約200 MB 

メモリ 

]28 MBl；Lb (2 已目 MBIU 上推奨） 

表示環境 

High color (1 目 bit ) l ； Lb 、 1,日 24 x 7 目8 ドット上 

カラー 321000 色肚 11024 x 7 目 8 ドット上 

CD - ROM ドライブ 

必要 



USB ( US 巳 1.1 相 

当）で接続する場を 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

CPU 

Pentium n 3 日日 MHzlU 上 

Power PC G3 上 

インタフェース 

US 巳 (USB ]. l ネ目 

当）インタフェース 

0 S 

Windows XP 

Windows 2000 Professionals 

Windows Millennium Edition、Windows 98 *2 

Mac 日 S X ノくージョン ] 日.降 
( ネイティブモードのみ） 

八-ドディスク容量* 1 

約 3 己 0MB 

約 2 日日 MB 

メモリ 

]28MBIU 上 （ 256MBIU 上推奨） 

表示環境 

High c 日 lor り目 bit 似上、]，日 24x7 目 8 ドッ 

カラー 32,000 色肚 11024 X768 ドット上 

CD - ROM ドライブ 

必要 


* OS の動作条件び高い場合はそれに準じます。 

* USB 2.0 Hi - Speed ドライバのダウン□ー ドにあたり、ネットワーク環境び必要になる場合びあります。 

* USB 2.日 Hi - Speed インタフェースを標準装備したコンピュータすべての動作を保証するものではありません。最新情報は、キヤノ 
スキャンのホームぺージ ( http :// canon . jp / canoscan ) をご参照ください。 

* USB 2.日 Hi - Speed インタフェースは USB ( USB 1.1 相当）互換ですので 、 USB ( US 巳].1相当）としてもご使用いただけます。 

* USB 2.日扳:張力ードおよび USB ( USB 1.1 相当）拡張力ードを使用した場合の動作は保証していません。 

* 「ファイル管理革命 Lite 」 は 、 Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 

'1 キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M からすべてのソフトウェアをインス I -ールするのに必要な容量の目安です。この他に画像スキャ 
ンするのに、ワークエ IJ アとして別容量び必要になります。 

っ Windows 95/98からのアップグレードを含みます。 

記載内容は予告無しに変更する場合びあります。 

仕様、動作環境については必ずカタ□グ、またはホームぺージ ( h け p :// cariori . jp / carioscari 促ご確認ください。 
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C 

主な仕様 

) 



CanoScan 8400 FV 

形式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

CCD (6 ラインカラーイメージセンサー） 

光源 

冷陰極董光管ランプ 

光学解像度# 1 

3200 x 6400 dpi 

読み取り解像度 

2 己〜] 9200 dpi (ソフトウェア補間） 

読み取り階調 

カラー 

RG 目各色]目ビット入力/]目または 8 ビット出力 

グレースケール 

16 ビット入力/] 6*2 または Q ビット出力 

読み取り速度* 3 
(写真、文書） 

カラー 

10.8 msec/line (1 目 日日 dpi )、] 0.8 msec/line (32 日日 dpi ) 

グレースケール、白黒 

1 0.8 msec/line (1 6日日 dpi )、] 0.8 msec/line (32 日日 dpi ) 

読み取り速度（フイルム）* 3 

カラー、グレースケール、 白黒 

10.8 —54.0 msec/line 

プレビュー速度* 3 * 4 

約 2.1 秒 

インターフェース 

USB 2.0 Hi - Speed、USB ( US 巨]. 1 相当） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 2 ] 6 X 297 mm 

フィルムタイプ/読み取りコマ数 

35 mm スリーブ（最大 12 コマ）、 3 己 mm マウント（最大 4 コマ） 

ブ□-二一(最大目 X 22 cm ス U - ブのみ） 

EZ ボタン 

COPY 、 SCAN 、 PDF 、 E-MAIL 

使用環境 

溫度節囲 

1 〇〜 3 己。 C 

湿度節囲 

1 日〜 9 日％ RH 、 フィルムスキヤン時 2 日〜 8 日％ (ただし結露のないこと） 

電源供給 

AC 100+10%. 50/60 Hz ±2 Hz (専用 AC アダプタ使用） 

消費電力 

最大 2日 VV 、 スタンバイ 時 4.5 VV 、 電源スイッチオフ 時日. 己 W 

最大外形寸法、質量 

278 (幅） X 己日日 （奥行） X 122 (高さ） mm 、 約 4.4 kg 

別売品（オプション） 

アクセヴ U キット CSAK -8400 F 


^ 光学解像度は、 IS 日]4473規格ををとに、原稿を読み取る際の最大のヴンプ U ングレートを表しています。 

^フイルムのみ対応。 

*3 USB 2.日 Hi - Speed モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャンする 
原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様により変化します。 

W キヤ U ブレーシヨン時間は含みません。 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 
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( _ お巧い合わせシート _ D 

本欄は、お客様のスキャナの使用環境を記入していただく欄です。スキャナの故障で「修理サービス窓□」に修 
理を依頼される場合や、トラブルで「お客様相談センター」に連絡をされる場合に必要になります。かならずご 
記入のラえ大切に保管してください。 

•修理などの保守作業の際には、保証書び必要になります。保証書は必要事項をご記入のうえ、保管いたださ 
ますようお願いいたします。 

•本製品の保守サービス期間は、製品の製造打ち切り後、日年間です。 

ご購入曰:年月日 

ご購入店名:電話番号： （ ) 

ご購入店住所: 

スキャナモデル名 ： CanoScan 8400 FV 
本体機種番号（本体背面に表記されています）: 

■ご使用のパソコンについて 

メ~力名: 

機種名: 

CPU 名： 

ク□ック周波数： MHz 

搭載メモ U 容量:^ 

ハードディスク容量： MB 

空き容量： MB 

。3名： Windows DXP 0 2000 DMe 098 □98 SE 

Mac OS X ( Ver . ) 

OS のバージョン： 

モニタ メーカ 名： 

モニタ型名： 

モニタサイズ： インチ 

プ U ンタメーカ名： 

プ U ンタ型名： 

プ U ンタ解像度:^ 

常駐ウイルスチェックプ□グラム： 

常駐ファイル圧縮プ□グラム： 

装備している拡張カード: 

接続周辺機器: 

接続ネットワーク名： 
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このスキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓□へお問い合わせください。 


■修理受付窓 □ 

下記、修理受付窓□の受付時間は9:0日〜] 7:3日です。±曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。 

(但し、東京 QR センター•新宿 QR センターの営業時間は、 ] 日:〇日〜] 8:00、休業日は日曜•祝祭曰です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送•宅配による修理品の取扱いちしています。 

お願い： このスキャナの取扱い方法のお問い合わせは、かな5ず販売店または r お客様相談センター」あてにご連絡くださし、。 

北海道地区 

※ネし幌サービスセンター TEL 011 (728) 日 66 己 
干日 60-8 已 22 化海道札幌市：!ヒ区化 7 菜西] 一] 一 2 SE 山京ビル] F 札幌支店内 

ま化地区 

※仙台 QR センター TEL 022(21 7)3210 

干 980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台パークビルデング] F 仙台支店内 

関ま-信越地区 

大宮サービスセンター （持ち込みのみ） TEL 048(649)1450 

干 33 日-日 8 已 4 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 ] 一]日 一] 7 シーノ大宮サウスウイング目 F さいたま営業所内 
ま日本修理センター （持ち込みのみ） TEL 043(21 1)9032 

干 261-871] 千葉県千葉市美ミ兵区中瀬] 一 7 — 2 キヤノン販売ビル] F 幕張事業所内 

まち-巧奈川-山梨地区 

ま京 QR センター （持ち込みのみ） TEL 03(3837)2961 

干]]日-日日日己東京都台東区上野 ] 一] 一] 2 信井ビル ] F 

新宿 QR センター （持ち込みのみ） TEL 日 3(3348)472 己 
干] 63-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿兰井ビル] F 

※キヤノンテクニカルセンター TEL 日 297(3 已)已日日日 

干 306-0605 茨城県坂東市馬立 ] 2 3 4 F 7 棟 3 F 

関東地区-東京地区で郵送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 

横ミ兵 QR センター （持ち込みのみ） TEL 045(31 2)021 1 

干 220-0004 神奈川県横お市西区：!ヒ幸 2-6-2 6 HI 橫おビル2 F 横お営業所内 

中部-北陸地区 

※名ち屋 QR センター TEL 日己 2(939) 183 日 

干 461 -8 己]]愛知県名ち屋市東区東桜 2-2-1 高岳ノ（ークビル] F 名ち屋支店内 

巧畿地区 

※大阪 Q R センター TEL 日 6(64 己 9)2 己 6 已 

干己 3 日-日日日己大阪府大阪市：!ヒ区中之島目一]- 2 ] CFM 中之島ビル 2 F 

中国，四国化区 

※広島サービスセンター TEL 日 82(24 日) 67 ] 2 
干 73 日-日日日]広島県広島市中区大手町 3 — 7— 日広島パークビルデング] F 広島支店内 

※高松サービスセンター TEL 087 (823)468] 

干 760-0027 香川県高松市組屋町 4 一]日鹿島組屋町ビル 3 F 高松営業所内 

九州地区 

※福岡 QR センター TEL 092(41 1)4173 

干 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島 ] 一 2— ]キヤノン販売福岡ビル] F 福岡支店内 

* 上記の記載内割ホ、200己年7月現在のものでず。都台により予告なく変更ずる場合びありますのでご了承ください。 


各種情報の入手方法 


このスキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージョンアップび行われることびあります。 
バージョンアップの情報およびバージョンアップしたファイルは、次の方法でご入手ください。 

■最新のドライバ、ユーテイリテイの入手方法 

•インター ネット： キヤノンホームぺ ージ http :// canon . jp / 

「ダウン□-ド」を選択、「パーソナル向けスキャナー に anoScan/IX 】」 を選択し、目的のソフトウェアをダウン□-ド 
して < ださい。 

《インターネットの通信料はお客様のご負担になります。 

《ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていたださます。 

•げ弓 I き配送サービス 

配送時に代金引き換えにて、ドライバの CD - R 日 M をお送りいたします。インターネットで、製品に関する情報、提供中の 
ドライバの種類や内容をご確認ください。 







おい合わせの前に、ここをチェック！！ 

• CD-ROM や CD-ROM ドライブにごみやほこりびついていませんか？ (一 P .42) 

• ずべてのソフトウェアをインス!-ールしましたか？ (一 Windows P .4、 一 Macintosh P .7) 

• ス丰ヤナの□ックを解除しましたか？い P .10) 

-ス丰ヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？ 卜 P . ll ) 

• 電源スイッチをオンにしていまずか？（- P .11) 

• アプリケーシヨンソフトの[ソースの選択]で、お使いのス丰ヤナを選択しましたか？ 

卜 P .13) 


お問いをわせ窓口 

ホームぺージには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバダウン□-ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

•キヤノンホームぺージ http :// canon . jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するおい合わせ窓□とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル 、 HELP 
などを合わせてご覽ください。 

• Adobe Acrobat Reader (アドビ-アク□バット-リーダー） 

アドビシステムズ（巧0 http :// www . adobe . co . jp / 「サポート」 

♦ ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 03-5321-0550 http :// www . arcsoft . jp / 「テクニカルヴポート」 

•読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ-ライト） 

♦ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ-ライト） 

パナソニックソリューシヨンテクノ□ジー（株） 0570 -00 -日700 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジーソフトヴポートセンター http :// panasonic . co . jp / pss / pstc / products / bundle / 

♦ ScanGear CS (スキャンギア CS ) 

• CanoScan Toolbox (キヤノスキャン-ツールボックス） 

キヤノン販売（巧） お客様相談センター 050-555-90021 http :// canon . jp/canoscan 「ヴポートメニュー」 


■スキヤナの電話ご相談窓 □ 

お客様相談センター（を国共通電話番号）050-已已 5-90021 

【受付時間】く平日 > 9:00〜20:00 

く±曰祝日 >10:00〜17:00 (1/1 〜1/3は化ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは日 43-21]-9 已己己をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 
《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


※お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P . 己2の「お問 
い合わせシート」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 


アンケートにご協力<ださい 

当社では、より良いサービスの提供と今後の製品開発の参考資料として活用するためにアンケートを実施しています。下記 URL 、 ま 
たは電子マニュアル「スキヤナ操作ガイド」のトップページにある URL の U ンクからアクセスし、アンケートへのご記入をお願いし 
ます。 

http :// cweb . canon . jp / canoscan / enq.html 本機についてのアンケート受付期間は、 200 巨年巨月末曰までです。 


《お巧い合わせ窓口は、変更されていることびありますのでごミ主意くだをい。 


Canon WW 活 W3 もが 口 noScan 84 呂 FV 


キヤノン販売株式会社 

I-IJ-266A 


©CANON INC. 2005 


干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1目-6 
PRINTED IN CHINA 






